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О компании Molex
Фундаментом ценности партнерства компаний Molex и Rockwell Automation и их 
клиентов стала наша долгая история инноваций. В рамках Программы Encompass У 
компании Molex есть более 30 коммуникационных продуктов серии Brad®, включая 
сетевые интерфейсные платы, коммутационные модули ПЛК/PAC, средства диагностики 
и уникальные удаленные сканеры.

Сотрудники компании Molex гордятся созданием инновационных продуктов, способных 
работать в самых тяжелых условиях.

Партнерство компаний Molex и Rockwell Automation началось с небольших компаний 
под названием SST™ и applicom®, вышедших на рынок в начале 1990-ых. К 2000 году 
обе эти компании были приобретены компанией Woodhead®, которая, в свою очередь 
была приобретена компанией Molex в 2006 г.  Несмотря на смену собственников, на 
протяжении этих лет сохранилась ориентация на разработку решений, лидирующих на 
рынке промышленной связи.

Глобальное присутствие
Крупные подразделения по продажам и поддержке клиентов компании Molex 
представлены на всех глобальных рынках. Кроме того, несколько центров технической 
поддержки в Северной Америке, Европе и Азии позволяют клиентам компании 
получить своевременные ответы на свои вопросы и помощь в решении проблем.

Мы поставляем свои продукты предприятиям следующих  
отраслей промышленности:
• 	 Автомобильная
•	 Нефтегазовая
•	 Водоснабжение и очистка сточных вод
•	 Потребительские и упакованные товары
•	� Горная промышленность, добыча полезных ископаемых и производство цемента
•	 Металлообработка
•	 Микроэлектроника

Rockwell 
Automation

Продукты по программе
Encompass™

 
   Мировой уровень
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Развитие коммуникационных интерфейсов
Как часть семейства коммуникационных решений Brad®, наши продукты впитали годы 
опыта по внедрению инноваций и разработки решений для промышленных сетей 
и шин передачи данных. Глобально признанные серии продуктов applicom®, SST™ и 
Direct-Link™ являются «рабочими лошадками» портфеля коммуникационных решений 
Brad, благодаря которым сотни тысяч автоматизированных систем обмениваются 
информацией и собирают ценную информацию с помощью программного обеспечения 
связи, сетевых интерфейсов, коммутаторов Ethernet, удаленных сканеров и 
диагностических приборов.

Диагностическое оборудование

eNetMeter™
Непрерывно следят за сетью DeviceNet* и отправляют информацию по сети Ethernet/
IP в систему контроля на базе ПК или ПЛК. Информация может непосредственно 
считываться ведущим устройством сети Ethernet/IP. Кроме того, доступ к данным можно 
получить с помощью программного обеспечения NetAlytix™ для семейства продуктов 
Brad, DLL-интерфейса или OPC-сервера.

NetMeter®
Карманное устройство, которое подключается к сети DeviceNet. Режим автопоиска 
AutoSearch делает его удобным для новичков, а режим «Эксперт» позволяет более точно 
измерить приблизительно 677 ключевых параметров сети DeviceNet по сравнению со 
спецификацией DeviceNet.

PowerMonitor®
Контролирует качество питания в сети DeviceNet в любой точке кабельного 
соединения.

Удаленные сканеры
Удаленный сканер DeviceNet
Контролирует устройства ввода-вывода, подключенные к DeviceNet без использования 
локального ПК. Удаленные сканеры DeviceNet могут быть соединены с персональным 
компьютером, постоянно подключенным к сети Ethernet через коммутатор Ethernet.

Удаленный сканер PROFIBUS
Подключение устройств ввода-вывода PROFIBUS к процессорам RA Logix по EtherNetI/P. 
Легко интегрируется с системой Logix, используя и RSLogix5000, и программное 
обеспечение консоли SST PROFIBUS.

Сетевые интерфейсы
Интерфейсы ПК
Служат для подключения работающих на ПК программ управления, ЧМИ/интерфейсов 
оператора или приложений SCADA к промышленной сети, включая Data Highway Plus, 
DeviceNet, PROFIBUS, EtherNetI/P, Serial, и Ethernet TCP/IP (Siemens, Schneider, Omron, 
Mitsubishi).

Коммутационные модули на ПЛК
Служат для подключения систем Allen-Bradley CompactLogix, ControlLogix или SLC 500 
к промышленным сетям, включая сети на основе протоколов AS-Interface, Modbus TCP, 
Siemens Industrial Ethernet S5/S7, Industrial Ethernet S5/S7, Modbus Serial и PROFIBUS.

Программные драйверы
Программные драйверы обеспечивают сбор данных приложениями компьютера под 
управлением Windows с промышленных устройств, подключенных к TCP/IP Ethernet и 
последовательным сетям.

* �DeviceNet - зарегистрированная торговая марка Ассоциации Поставщиков продуктов с 
открытым протоколом DeviceNet (ODVA)

Решения в сфере 
промышленной связи для 
Программы Encompass 
компании Rockwell 
Automation



4

Коммуникационный модуль 
Brad® SST™ для семейства 
Rockwell ControlLogix
112073  �Modbus/TCP, Siemens 

Протоколы Industrial  
Ethernet и Modbus Serial 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•	� Подключение устройств автоматики 
Allen-Bradley ControlLogix к сети Modbus/
Siemens Ethernet или Modbus Serial

•	� Прямое отображение адресов ввода-
вывода, для описания конфигурации 
и передачи данных между модулем 
и CLX-процессором не нужен язык 
программирования релейно-лестничной 
логики 

•	� Постраничный доступ (с AOI), длина 
слова данных до 32 кБ, с разделением 
для данных «Вход», «Выход» и «Статус»

•	� Самая высокая производительность 
в отрасли, данные ввода-вывода 
обновляются в каждом цикле ПЛК

•	� Полная интеграция в среду Rockwell 
Automation

	 -	� Удаленная конфигурация и контроль 
через Rockwell RSLinx™

	 -	� Подключаемые профили для Rockwell 
RSLogix5000

•	� Дружественный инструмент 
конфигурации с интуитивно понятным 
графическим интерфейсом

•	� Режимы «Клиент» и «Сервер» Siemens  
S7 (S7-1200, S7-200, S7-300, и S7-400) 

•	� Режимы «Клиент» и «Сервер»  
Siemens S5

Описание
•	 Поддержка RLL: удаленная 

конфигурация и контроль через RSLinx
•	 Подключаемые профили для Rockwell 

RSLogix5000
•	 Порт USB для конфигурирования и 

обновления встроенного программного 
обеспечения пользователем

•	 Инженерная консоль упрощает 
конфигурирование и диагностику 
пользователем

•	 Поддержка множества модулей в 
стойке

•	 Поддерживает локальные и удаленные 
стойки

•	 Простота диагностики: 
Встроенные светодиоды и 4-значный 
дисплей

SST-ESR2-CLXT-RLL eXTreme:
•	 Те же характеристики, что и у SST-ESR2-

CLX-RLL, плюс:
•	 Специальное покрытие
•	 Компоненты eXTreme для тяжелых 

условий эксплуатации
•	 Рабочая температура окружающего 

воздуха от -25 ° до 70 ° C

Комплектное оборудование/
программное обеспечение
•	 128 Мбайт встроенной памяти
•	 8 Мбайт флэш-памяти (данные 

пользовательской конфигурации и 
встроенное программное обеспечение)

•	 Обмен данными с ЦП:
	 -  �496 входных байтов + 496 выходных 

байтов
	 -  �Регистры на 32 000 слов через AOI
•	 Порт USB
	 - Тип А
	 - Совместимость с  USB 2 and 1.1 
•	 Порт передачи данных
	 - 1x Ethernet, 10/100 Мбит/с, RJ45
	 - �2x Serial, 110 … 115,2 кбит/с, 

RS232/RS485/RS422, RJ45 (кабель DB9 
вилка в комплекте)

•	 Поддержка операционных систем: 
Windows XP, 7 (32, 64-бит), Vista, 8  
(32, 64-бит)

Совместимые протоколы
•	 Modbus Master (RTU или ASCII)
•	 Modbus Slave (RTU или ASCII)
•	 Modbus TCP и UDP клиент и сервер
•	 Совместимость с клиент и сервер 

Siemens® S7 и S5

Соответствие стандартам
•	 Соответствие RoHS
•	 СЕ
•	 Сертифицирован по нормам FM, C, US
•	 Класс I разд. 2, группы A, B, C, D
•	 Стандарт для морских систем (RINA)
•	 Корейские нормы CC

SST-ESR2-CLX-RLL

Модуль SST-ESR2-CLXT-RLL eXTreme

Дисплей с циклическим обновлением, 
отображение ошибок перекрытия 
данных, адресов данных, области 
таблиц, текстовые сообщения
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Коммуникационный модуль 
Brad® SST™ для семейства 
Rockwell ControlLogix
112073  �Modbus/TCP, Siemens 

Протоколы Industrial  
Ethernet и Modbus Serial 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение в тех. документации Шифр для заказа Описание

112073-0001 SST-ESR2-CLX-RLL

Коммуникационный модуль SST™ c 1 
портом Ethernet и 2-мя последовательными 

портами для Rockwell ControlLogix, Включает 
библиотеку RLL

112073-0003 SST-ESR2-CLX-RLL-CC

Коммуникационный модуль SST™ c 1 
портом Ethernet и 2-мя  последовательными 
портами для Rockwell ControlLogix, Включает 
библиотеку RLL, со специальным покрытием

112073-0002 SST-ESR2-CLXT-RLL

Коммуникационный модуль SST™ c 1 
портом Ethernet и 2-мя  последовательными 
портами для Rockwell ControlLogix, Включает 

библиотеку RLL, со специальным покрытием, с 
компонентами eXTreme

Специальное покрытие наносится на печатную плату для защиты от влаги, пыли, химических реагентов и 
экстремальных температур.

ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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Описание
•	 Поддержка RLL: Удаленная 

конфигурация и контроль через RSLinx
•	 Подключаемые профили для Rockwell 

RSLogix5000
•	 Порт USB для конфигурирования и 

обновления встроенного программного 
обеспечения пользователем

•	 Инженерная консоль упрощает 
конфигурирование и диагностику 
пользователем

•	 Поддержка множества модулей в 
стойке

•	 Поддерживает локальные и удаленные 
стойки

•	 Простота диагностики:  
Встроенные светодиоды и 4-значный 
дисплей

SST-SR4-CLXT-RLL eXTreme:
•	 Те же характеристики, что и у SST-ESR4-

CLX-RLL, плюс:
•	 Специальное покрытие
•	 Компоненты eXTreme для тяжелых 

условий эксплуатации
•	 Температура при эксплуатации: 

-25° … 70° C

Комплектное оборудование/
программное обеспечение
•	 128 Мбайт встроенной памяти
•	 8 Мбайт флэш-памяти (данные 

пользовательской конфигурации и 
встроенное программное обеспечение)

•	 Обмен данными с ЦП:
	 - �496 входных байтов + 496 выходных 

байтов
	 - Регистры на 32 000 слов через AOI
•	 Порт USB
	 - Тип А
	 - Совместимость с  USB 2 and 1.1 
•	 Порт передачи данных
	 - �4 последовательных порта, от 110 бит/с 

до 115.2 кбит/с, RS232/RS485/RS422, 
RJ45 (кабель DB9 вилка в комплекте)

•	 Поддержка операционных систем: 
Windows XP, 7 (32, 64-бит), Vista, 8  
(32, 64-бит)

Совместимые протоколы
•	 Modbus Master (RTU или ASCII)
•	 Modbus Slave (RTU или ASCII)

Соответствие стандартам
•	 Соответствие RoHS
•	 СЕ
•	 Сертифицирован по нормам FM, C, US
•	 Класс I разд. 2, группы A, B, C, D
•	 Стандарт для морских систем (RINA)
•	 Корейские нормы CC

Модуль SST-SR4-CLXT-RLL eXTreme 

Дисплей с циклическим обновлением, 
отображение ошибок перекрытия 
данных, адресов данных, области 
таблиц, текстовые сообщения

SST-SR4-CLX-RLL

Коммуникационный модуль 
Brad® SST™ для семейства 
Rockwell ControlLogix
112078   Modbus Serial

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Подключение устройств автоматики 
Allen-Bradley ControlLogix к сети Modbus 
Serial

•	 Прямое отображение адресов ввода-
вывода, для описания конфигурации 
и передачи данных между модулем 
и CLX-процессором не нужен язык 
программирования релейно-
лестничной логики 

•	 Самая высокая производительность 
в отрасли, данные ввода-вывода 
обновляются в каждом цикле ПЛК

•	 Полная интеграция в среду Rockwell 
Automation

•	 Дружественный инструмент 
конфигурации с интуитивным 
графическим интерфейсом

•	 4 канала RS232/RS485 Modbus Serial в 
одном слоте

•	 Постраничный доступ (с AOI), длина 
слова данных до 32 кБ, с разделением 
для данных «Вход», «Выход» и «Статус»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Коммуникационный модуль 
Brad® SST™ для семейства 
Rockwell ControlLogix
112078  Modbus Serial

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение в тех. документации Шифр для заказа Описание

112078-0001 SST-SR4-CLX-RLL
Коммуникационный модуль SST™ c 4 

последовательными портами для Rockwell 
ControlLogix, включает библиотеку RLL

112078-0002 SST-SR4-CLX-RLL-CC

Коммуникационный модуль SST™ c 4 
последовательными портами для Rockwell 
ControlLogix, включает библиотеку RLL, со 

специальным покрытием

112078-0003 SST-SR4-CLXT-RLL

Коммуникационный модуль SST™ c 4 
последовательными портами для Rockwell 

ControlLogix, включает библиотеку RLL,  
со специальным покрытием,  

с компонентами eXTreme

Специальное покрытие наносится на печатную плату для защиты от влаги, пыли, химических реагентов и 
экстремальных температур.

ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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Коммуникационный модуль 
Brad® SST™ для семейства 
Rockwell ControlLogix
112016  �PROFIBUS-DP 

Ведущее и ведомое 
устройство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Подключение устройств автоматики 
Allen-Bradley ControlLogix к сети 
PROFIBUS

•	 Полная интеграция в среду Rockwell 
Automation

	 - �Удаленная конфигурация и контроль 
через Rockwell RSLinx™

	 - �Подключаемые профили для Rockwell 
RSLogix5000

•	 Прямое отображение адресов ввода-
вывода, для описания конфигурации 
и передачи данных между модулем 
и CLX-процессором не нужен язык 
программирования релейно-
лестничной логики 

•	 Типы специального покрытия:
	 - �Климатическая и механическая защита 

значительно продлевает срок службы 
компонентов и схемы

	 - �Защита электронных плат от влаги и 
загрязняющих веществ

•	 Типовые области применения:
	 - На морских судах
	 - �Сельское хозяйство и пищевая 

промышленность
	 - Горная промышленность
	 - �Производства с тяжелыми условиями в 

автомобильной промышленности и т.д.

Описание
•	 Высокоскоростная детерминированная 

связь
•	 Простота диагностики: 

Встроенные светодиоды и 4-значный 
дисплей

•	 Управление в режимах DP Master и DP 
Slave одновременно

•	 Допускает изменения конфигурации 
PROFIBUS с ПЛК в режиме «РАБОТА»

•	 Динамическое добавление/удаление 
ведомых устройств PROFIBUS из списка 
сканирования

•	 Драйвер CommDTM для программного 
обеспечения разработки FDT фреймов 
(PACTware™, FieldCare™, FieldMate™ и т.п.)

•	 Автозагрузка (конфигурация хранится в 
флеш-памяти)

•	 Средства отладки:
	 - Консоль конфигурирования
	 - �Тестеры и диагностические 

инструменты
Комплектное оборудование/
программное обеспечение
•	 Подключаемые профили для 

расширения функциональных 
возможностей и сокращения времени 
ввода в эксплуатацию

•	 Поддерживает множество модулей 
в стойке; поддержка локальной и 
удаленной стоек

•	 Один порт PROFIBUS, розетка DB9, 
гальваническая изоляция 1000 В

•	 Скорость: от 9,6 кбит/с до 12 Мбит/с
•	 Светодиоды для индикации состояния 

системы, обмена данными и сети
•	 До 1984 входных байтов и 1968 

выходных байтов
•	 Один последовательный порт для 

конфигурации и диагностики

•	 Обновляемое встроенное ПО
•	 Поддержка операционных систем: 

Windows XP, 7 (32, 64-бит), Vista, 8  
(32, 64-бит)

Совместимые протоколы
•	 Master DP-V0 Класс 1 и Класс 2
•	 Master DP-V1 Class-1 and Class-2
•	 Slave DP-V0

Соответствие стандартам
•	 Соответствие RoHS
•	 СЕ
•	 UL
•	 cUL
•	 Класс 1 разд. 2
•	 Сертификат FDT
•	 Стандарт для морских систем (RINA)

SST-PB3-CLXT-RLL eXTreme:
•	 Те же характеристики, что и у  

SST-PB3-CLX-RLL, плюс:
•	 Специальное покрытие
•	 Компоненты eXTreme для тяжелых 

условий эксплуатации
•	 Температура при эксплуатации:  

от -25 до 70°C

SST-PB3-CLX-RLL

Модуль SST-PB3-CLXT-RLL eXTreme
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение в тех. 
документации Шифр для заказа Описание

112016-0018 SST-PB3-CLX-RLL

Коммуникационный модуль PROFIBUS для SST™ Rockwell 
PROFIBUS, ведущий и ведомый Коммуникационный 

модуль для Rockwell ControlLogix,  
включает библиотеку RLL

112016-0023 SST-PB3-CLX-RLL-CC
Коммуникационный модуль PROFIBUS ведущий 
и ведомый для Rockwell ControlLogix, включает 

библиотеку RLL, со специальным покрытием

112016-0024 SST-PB3-CLXT-RLL

Коммуникационный модуль SST™ PROFIBUS ведущий 
и ведомый для Rockwell ControlLogix CLXT (eXTreme), 

включает библиотеку RLL, со специальным покрытием,  
с компонентами eXTreme

Специальное покрытие наносится на печатную плату для защиты от влаги, пыли, химических реагентов и 
экстремальных температур.

Коммуникационный модуль 
Brad® SST™ для семейства 
Rockwell ControlLogix
112016  �PROFIBUS-DP 

Ведущее и ведомое 
устройство

ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Коммуникационный модуль 
Brad® SST™ для семейства 
Rockwell ControlLogix
112019  Сканер AS-interface

10

•	 Подключение устройств автоматики 
Allen-Bradley ControlLogix к сети AS-
interface

•	� Целевые рынки: управление 
клапанами, нефтехранилица, обработка 
материалов, конвейеры, автономные 
производственные модули, машины 
для упаковки, маркировки, розлива и 
бутилирования

 

•	 Прямое отображение адресов ввода-
вывода, для описания конфигурации 
и передачи данных между модулем 
и CLX-процессором не нужен язык 
программирования релейно-лестничной 
логики 

•	 Поддержка 2 независимых AS-i сетей с 
124 ведомыми устройствами на модуль

Описание
•	 AS-i версия 3.0
•	 Высокоскоростная детерминированная 

связь с датчиками и приводами, 
выпускаемыми поставщиками продуктов 
с открытым протоколом

•	 Быстрая и простая установка на 
объединительную плату CLX

•	 Данные и информация состояния 
входов-выходов AS-i IO отображаются 
на данные входов-выходов процессора 
CLX

•	 Флэш-память для хранения 
конфигурации входов-выходов ведущего 
устройства в сети AS-i

•	 Простота диагностики: Встроенные 
светодиоды

•	 Простая установка с помощью 2-х 
кнопок или конфигурационного ПО

•	 Рабочая температура: 0° … 55 °С

Комплектное оборудование/
программное обеспечение
•	 Работает как модуль с 1756 портами 

ввода-вывода
•	 Поддержка множества модулей в 

стойке
•	 2 канала ведущего устройства  

AS-interface
•	 Максимальное число ведомых 

устройств: До 62 ведомых устройств в 
каждом канале

•	 Время цикла AS-i: 150 мкс* (число 
ведомых устройств +2)

•	 Один последовательный порт для 
конфигурации и диагностики

•	 Обновляемое встроенное ПО
•	 Средства для конфигурации и 

диагностики сети в комплекте.
•	 Поддержка операционных систем: Win 

98, Win NT4, 2000, XP, Vista 32-бит, Win 7 
(32, 64-бит)

Совместимые протоколы
•	 Сканер AS-interface, совместимый со 

спецификацией 3.0

Соответствие стандартам
•	 Соответствие RoHS
•	 Сертификат cULus
•	 СЕ
•	 Сертифицирован для AS-interface

SST-ASI-CLX

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение в тех. 
документации Шифр для заказа Описание

SST-ASI-CLX 112019-0001
Коммуникационный модуль AS-interface для Rockwell 

ControlLogix, в комплекте кабель конфигурации и 
программное обеспечение

Кабель с разъемом USB и разъемом Serial DB9 по отдельному заказу
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коммуникационный модуль 
Brad ®  SST™ для Rockwell 
CompactLogix и MicroLogix 1500
112019 Сканер AS-interface

•	 Подключение ПЛК серий Allen-Bradley 
CompactLogix и 1500 MicroLogix к сети 
AS-interface

•	 Целевые рынки: управление 
клапанами, нефтехранилица, обработка 
материалов, конвейеры, автономные 
производственные модули, машины 
для упаковки, маркировки, розлива и 
бутилирования

Описание
•	 AS-i версия 3.0
•	 Высокоскоростная детерминированная 

связь с датчиками и приводами, 
выпускаемыми поставщиками продуктов 
с открытым протоколом

•	 Быстрая и простая установка на 
объединительную плату CLX

•	 Данные и информация состояния 
входов-выходов AS-i IO отображаются 
на данных входов-выходов процессора 
CLX

•	 Флэш-память для хранения 
конфигурации входов-выходов ведущего 
устройства в сети AS-i

•	 Простота диагностики: Встроенные 
светодиоды

•	 Простая установка с помощью 2-х 
кнопок или конфигурационного ПО

•	 Рабочая температура: 0° … 55 °С

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Прямое отображение адресов ввода-
вывода, для описания конфигурации 
и передачи данных между модулем 
и CLX-процессором не нужен язык 
программирования релейно-лестничной 
логики 

•	 Поддержка 1 независимых AS-i сетей с 
62 ведомыми устройствами на модуль

Комплектное оборудование/
программное обеспечение
•	 1 канал ведущего устройства  

AS-interface
•	 Максимальное число ведомых 

устройств: 
До 62 ведомых устройств в каждом 
канале

•	 Время цикла AS-i: 150 мкс* (число 
ведомых устройств +2)

•	 Один последовательный порт для 
конфигурации и диагностики

•	 Обновляемое встроенное ПО
•	 Средства для конфигурации и 

диагностики сети в комплекте.
•	 Поддержка операционных систем: Win 

98, Win NT4, 2000, XP, Vista 32-бит, Win 7 
(32, 64-бит)

Совместимые протоколы
•	 Сканер AS-interface, совместимый со 

спецификацией 3.0

Соответствие стандартам
•	 Соответствие RoHS
•	 Сертификат cULus
•	 СЕ
•	 Сертифицирован для AS-interface

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение в тех. 
документации Шифр для заказа Описание

SST-ASI-CPX 112019-0002
Коммуникационный модуль AS-interface для ПЛК 

Rockwell ControlLogix и MicroLogix 1500, в комплекте 
кабель конфигурации и программное обеспечение

Кабель с разъемом USB и разъемом Serial DB9 по отдельному заказу

SST-ASI-CPX
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Brad SST PROFIBUS  
Удаленный модуль
112016  �Ведущее и ведомое 

устройства PROFIBUS-DP

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Подключение любого контроллера 
Rockwell Automation Logix (CompactLogix, 
ControlLogix, GuardLogix,) обеспечение 
совместимости EtherNetI/P с сетью 
PROFIBUS

•	 Модуль PB3 может быть установлен 
рядом с периферийными устройствами 
PROFIBUS, позволяет сократить расходы 
на дорогостоящий PROFIBUS кабель

•	 Не нужен язык программирования 
релейно-лестничной логики для 
конфигурации и передачи данных между 
удаленным модулем PB3 и процессором 
Logix

•	 Уникальная концепция обмена данными 
с удаленными устройствами

	 - �Не занимает места на шасси 
контроллера Rockwell Logix

	 - �Конструкция обеспечивает гибкость 
установки; удаленный модуль PB3 может 
быть установлен в самом удобном месте 
(в шкафу, на машине и т.д.)

	 - �Технологические данные PROFIBUS 
объемом до 2 кБ Входы + 2 кБ Выходы

	 - �Согласуется с беспроводной 
архитектурой – подключение 
беспроводной точки доступа к порту 
Ethernet

•	 Целевые рынки: Автоматизированное 
производство, управление 
технологическими процессами, сложные 
машины и т.д.

•	 Полная интеграция в среду Rockwell 
Automation

	 - �Подключаемые инструкции (.L5X); 
импорт технологических переменных 
ввода - вывода PROFIBUS в тэги RSLogix 
5000; пользователь может использовать 
имена технологических переменных 
вместо массивов бит, байтов, слов или 
значений с плавающей запятой

	 - EDS-файл для RSLinx
•	 Резервирование компонентов
	 - �подключение 2 контроллеров Logix к 

единственному удаленному модулю PB3 
или резервирование ПЛК

	 - �подключение 1 контроллера Logix 
к 2 удаленным модулям PB3 для 
резервирования ведущего устройства 
PROFIBUS

•	 Исполнение со специальным покрытием 
продлевает срок службы и гарантирует 
безопасность и надежность работы 
в критических условиях и в условиях 
повышенной влажности. Типовые области 
применения: морские суда, сельское 
хозяйство и пищевая промышленность, 
горная промышленность, производства 
с тяжелыми условиями в автомобильной 
промышленности и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание
•	 Высокоскоростная детерминированная 

связь
•	 Управление в режимах DP Master и DP 

Slave одновременно
•	 Допускает изменения конфигурации 

PROFIBUS с ПЛК в режиме «РАБОТА»
•	 Динамическое добавление/удаление 

ведомых устройств PROFIBUS из списка 
сканирования

•	 Драйвер CommDTM для программного 
обеспечения разработки FDT фреймов 
(AssetCentre™, PACTware™, Field Care™)

	 - �Конфигурация DP-V1 ведущего 
устройства PROFIBUS

	 - Обнаружение устройств
	 - Диагностика устройств
•	 Автозагрузка (конфигурация хранится в 

флэш-памяти)
•	 Консоль конфигурирования PROFIBUS
	 - �Удаленное конфигурирование и 

диагностика ведомых устройств DP
	 - �Автоматическое обнаружение ведомых 

устройств DP
	 - �Автоматическое назначение имен 

технологических переменных ввода - 
вывода на основе файла GSD

	 - �Экспорт технологических переменных 
ввода - вывода в формате RSLogix L5X

Технические характеристики
•	 Работа в качестве удаленного модуля 

«шлюза»
•	 Один порт PROFIBUS, розетка DB9, 

гальваническая изоляция 500 В
•	 Скорость: от 9,6 кбит/с до 12 Мбит/с
•	 До 1984 входных байтов и 1968 выходных 

байтов
•	 Коммутатор Ethernet с 2 портами RJ45
	 - 10/100 Мбит/с, автосогласование
	 - �IP-адресация (через 2 поворотных 

переключателя): DCHP (по умолчанию), 
DHCP с именем («SST_PB3_xxx»), 
фиксированный на заводе адрес, 
выбираемый среди заводских адресов, 
сохраняемый в флэш-памяти (через 
объекты расширенного протокола 
Internet 0xF5/0xF6)

	 - Управление двойной IP адресацией
	 - �Поддержка DLR (кольцо уровня 

устройств в качестве кольцевого узла) 
- более высокая устойчивость к потере 
одного сетевого соединения

•	 Светодиоды встроенной диагностики:
	 - �Состояние модуля – 4 шт. (системная 

ошибка, состояние PROFIBUS, ошибка 
шины и РАБОТА/ПРОГР ПЛК)

	 - �Ethernet – 3 шт.: состояние IP, соединение 
(порт 1, порт 2)

•	 Температура эксплуатации: 
от 0 до +65 °С 
от-25 °C до +70 °C (исполнение с 
покрытием)

•	 Диапазон температуры хранения:  
от -40 до +85 °С

•	 Монтаж на DIN-рельс
•	 Компактные размеры: 18 x 7 x 16 см
•	 Питание: 24 В
•	 Обновляемое встроенное ПО

Протоколы
•	 Master DP-V0 Класс 1 и Класс 2
•	 Master DP-V1 Класс 1 и Класс 2
•	 Slave DP-V0

Соответствие стандартам
•	 Сертифицированный ODVA и PROFIBUS 

продукт
•	 Сертификат CE, RoHS, REACH, UL
•	 Класс 1 / разд. 2 - группы A, B, C и D для 

опасных (категорийных) зон (исполнение 
с покрытием)

•	 Сертификат годности для морских  
систем RINA



13

Brad SST PROFIBUS  
Удаленный модуль
112016  �Ведущее и ведомое 

устройства PROFIBUS-DP

Обозначение в тех. документации Шифр для заказа Описание

SST-PB3-REM 112016-5000 Удаленный модуль SST™ PROFIBUS для 
контроллеров Logix Rockwell Automation

SST-PB3-REM-CC(*) 112016-5001
Удаленный модуль SST™ PROFIBUS для 

контроллеров Logix Rockwell Automation, 
исполнение с покрытием

(*): �Специальное покрытие наносится на печатную плату для защиты от влаги, пыли, химических 
реагентов и экстремальных температур.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПО УДАЛЕННОГО МОДУЛЯ

Динамические подключаемые инструкции 
на основе конфигурации PROFIBUS

Инженерная консоль PROFIBUS Прямой доступ в RSLogix к тэгам PROFIBUS



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Brad SST IP67 PROFIBUS 
Удаленный модуль
112016  �Ведущее и ведомое 

устройства PROFIBUS-DP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

14

•	 Подключение любого контроллера Rockwell 
Automation Logix с обеспечением связи по 
Ethernet/IP с сетью PROFIBUS

•	 Конструкция для тяжелых условий 
эксплуатации, класс климатической защиты 
IP67, монтаж на машине или технологической 
установке. Полностью совместим с новыми 
ПЛК Armor GuardLogix.

•	 Модуль PB3 может быть установлен рядом 
с периферийными устройствам PROFIBUS, 
что позволяет сократить расходы на 
дорогостоящий PROFIBUS кабель

•	 Не нужен язык программирования релейно-
лестничной логики для конфигурации и 
передачи данных между удаленным модулем 
PB3 и процессором Logix

•	 Уникальная концепция обмена данными с 
удаленными устройствами

	 - �Не занимает места на шасси контроллера 
Rockwell Logix

	 - �Конструкция обеспечивает гибкость 
установки, - удаленный модуль PB3 может 
быть установлен в самом удобном месте

	 - �Технологические данные PROFIBUS объемом 
до 2 кБ Входы + 2 кБ Выходы

	 - �Согласуется с беспроводной архитектурой – 
подключение беспроводной точки доступа к 
порту Ethernet

Описание
•	 Высокоскоростная детерминированная связь
•	 Управление в режимах DP Master и DP Slave 

одновременно
•	 Класс климатической защиты IP67 – пыле- и 

водонепроницаемые.  
Испытаны на удар, сильную вибрацию и 
высокую температуру

•	 Допускает изменения конфигурации PROFIBUS 
с ПЛК в режиме «РАБОТА»

•	 Динамическое добавление/удаление ведомых 
устройств PROFIBUS из списка сканирования

•	 Драйвер CommDTM для программного 
обеспечения разработки FDT фреймов 
(AssetCentre™, PACTware™, Field Care™)

	 - �Конфигурация DP-V1 ведущего устройства 
PROFIBUS

	 - Обнаружение устройств
	 - Диагностика устройств
•	 Автозагрузка (конфигурация хранится в флэш-

памяти)
•	 Консоль конфигурирования PROFIBUS
	 - �Удаленное конфигурирование и диагностика 

ведомых устройств DP
	 - �Автоматическое обнаружение ведомых 

устройств DP
	 - �Автоматическое назначение имен 

технологических переменных ввода - вывода 
на основе файла GSD

	 - �Экспорт технологических переменных ввода 
- вывода в формате RSLogix L5X

Технические характеристики
•	 Работа в качестве удаленного модуля 

«шлюза»
•	 2 разъема питания, M12, вилка + розетка, 

A-кодированные (защита от неправильной 
полярности)

•	 2 порта PROFIBUS, B-кодированные розетки, 
гальваническая изоляция 500 В

•	 Скорость: от 9,6 кбит/с до 12 Мбит/с
•	 До 1984 входных байтов и 1968 выходных 

байтов
•	 2-х портовый коммутатор Ethernet, M12 

D-кодированные
	 - �10/100 Мбит/с, автосогласование
	 - �IP-адресация (через 2 поворотных 

переключателя): DCHP (по умолчанию), 
DHCP с именем («SST_PB3_xxx»), 
фиксированный на заводе адрес, 
выбираемый среди заводских адресов, 
сохраняемый в флэш-памяти (через 
объекты расширенного протокола Internet 
0xF5/0xF6)

	 - �Управление двойной IP адресацией
	 - �Поддержка DLR (кольцо уровня устройств в 

качестве кольцевого узла) - более высокая 
устойчивость к потере одного сетевого 
соединения

•	 Светодиоды встроенной диагностики:
	 - �Состояние модуля – 4 шт. (системная ошибка, 

состояние PROFIBUS, ошибка шины и 
РАБОТА/ПРОГР ПЛК)

	 - �Ethernet – 3 шт.: состояние IP, соединение 
(порт 1, порт 2)

•	 Температура эксплуатации: 
от -25 до +70 °С

•	 Диапазон температуры хранения:  
от -40 до +85 °С

•	 Компактные размеры: 22 x 6 x 3,6 см
•	 Питание: =24 В
•	 Обновляемое встроенное ПО

Протоколы
•	 Master DP-V0 Класс 1 и Класс 2
•	 Master DP-V1 Класс 1 и Класс 2
•	 Slave DP-V0

Соответствие стандартам
•	 Сертифицированный ODVA и PROFIBUS 

продукт
•	 Сертификат CE, RoHS, REACH, UL
•	 Корея CC, Китай (CCC)

•	 Целевые рынки: Автоматизированное 
производство, управление технологическими 
процессами, сложные машины и т.д.

•	 Полная интеграция в среду Rockwell 
Automation

	 - �Подключаемые инструкции (.L5X); импорт 
технологических переменных ввода - вывода 
PROFIBUS в тэги RSLogix 5000; пользователь 
может использовать имена технологических 
переменных вместо массивов бит, байтов, 
слов или значений с плавающей запятой

	 - �EDS-файл для RSLinx
•	 Резервирование компонентов
	 - �подключение 2 контроллеров Logix к 

единственному удаленному модулю PB3, или 
резервирование ПЛК

	 - �подключение 1 контроллера Logix 
к 2 удаленным модулям PB3 для 
резервирования ведущего устройства 
PROFIBUS
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Brad SST IP67 PROFIBUS 
Удаленный модуль
112016  �Ведущее и ведомое 

устройства PROFIBUS-DP

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение в тех. документации Шифр для заказа Описание

SST-PB3-REM-R 112016-5002 Удаленный модуль SST™ PROFIBUS IP67 для 
контроллеров Logix Rockwell Automation 

ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПО УДАЛЕННОГО МОДУЛЯ
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Высокопроизводительный протокол 
DeviceNet, выполняемый через 
удаленные сканеры DeviceNet™ 

•	 Пользовательский интерфейс DLL/
API полностью обратно совместим 
с существующими приложениями и 
локальными с интерфейсными платами 
DeviceNet

•	 Светодиоды диагностики
•	 Поддержка UCMM (менеджер 

сообщений без установления 
соединения); поддержка динамических 
явных соединений групп 1, 2, и 3 

•	 Обеспечивает одновременное 
выполнение клиентов группы 2 
(ведущее устройство) и работу в режиме 
сервер (ведомое устройство)

•	 Поддержка всех стандартных скоростей 
DeviceNet: 125, 250 и 500 Кбод

•	 Поддержка режимов «Опрос», «Строб», 
«Изменение состояния» (COS) и 
циклический обмен сообщениями 
ввода-вывода

•	 Обеспечивает передачу развернутых 
сообщений Клиента (Master) ведомым 
устройствам

•	 Обратно совместимые DLL 
обеспечивают защиту инвестиций

•	 Монтаж на DIN-рейку позволяет 
приблизить устройства к уровню машин 

•	 Освобождаются слоты в ПК, позволяя 
устанавливать платы сканера 
дистанционно

•	 Управляйте своим приложением 
DeviceNet по локальной сети Ethernet

•	 Способность обновлять данные ввода-
вывода DeviceNet быстрее, чем в модели 
с шиной PCI

•	 Уменьшение затрат на инфраструктуру 
благодаря использованию более 
дешевого кабеля Ethernet и меньше и/
или менее дорогих компьютеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддержка операционных систем и 
драйверов
•	 (64-бит) Windows 7 Microsoft®, Vista, XP и 

для драйверов, и для диагностических 
инструментов

•	 Пример исходного кода на языке C и 
библиотеки Windows DLLs для заказной 
разработки драйвера

Прикладное программное обеспечение
•	 Имеются утилиты для диагностики 

и тестирования, что обеспечивает 
быструю интеграцию промышленной 
связи в ваше приложение.

Соответствие стандартам
•	 Соответствие RoHS: Да
•	 Аттестаты: СЕ
•	 Тест на соответствие требованиям ODVA 

DeviceNet

Технические характеристики 
оборудования
•	 Светодиоды диагностики:
	 - �Удаленный сканер: 

Питание, состояние системы
	 - �DeviceNet: 

Питание, обмен данными, 
неисправность

	 - �Ethernet: 
Соединение, 10/100 Мбит/с, работа

•	 Питание удаленного сканера: 
10 … 30 В пост. тока, 330 мА (тип.) 
(вилка Nano-Change® M8)

Окружающие условия
•	 Влажность: 5 – 95%, без образования 

конденсата

Характеристики сети
•	 Протокол:
	 - �DeviceNet Master— 

Группа 2 Клиент, Группа 2 только 
Клиент

	 - �DeviceNet Slave— 
Группа 2 Сервер

	 - �Изолированный физический уровень 
сети CAN в каждом канале

•	 Кабель:
	 - �DeviceNet—экранированная витая 

пара, совместимая с целевой сетью
	 - �Ethernet— экранированная витая пара 

кат. 5e
•	 Разъем:
	 - �DeviceNet—Совместимая вилка Micro-

Change® M12 
	 - Ethernet—RJ45
•	 Питание DeviceNet: 

11 … 24 В пост. тока, 50 мА (тип.)
•	 Напряжение изоляции: 500 В
•	 Скорость обмена данными:
	 - �DeviceNet: 

125 кбит/с, 250 кбит/с и 500 кбит/с
	 - �Ethernet—10/100 Мбит/с

Физические параметры
•	 Температура эксплуатации: 

от 0 °C до +50 °C
•	 Диапазон температуры хранения: 

от -40 до +85 °С

Удаленный сканер Brad® SST™ 
DeviceNet*
112034  �Протокол управления 

DeviceNet over Ethernet

* �DeviceNet - зарегистрированная торговая марка Ассоциации Поставщиков продуктов с открытым протоколом DeviceNet (ODVA)
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Удаленный сканер Brad® 
SST™ DeviceNet*
112034  �Протокол управления 

DeviceNet over Ethernet

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение в тех. документации Шифр для заказа Описание

SST-EDN-1 112034-0021 Удаленный сканер DeviceNet (без кабелей)

SST-EDN-1-C2 112034-0026

Удаленный сканер DeviceNet с комплектом кабелей 
(DeviceNet и Питание)

Кабель питания с разъемом на одном конце: 3-полюсный, 
разъем M8 на одном конце, 2 метра (6,6 футов), 
сертификат UL/CSA, кат. номер 403000A1ı0M020
Кабель DeviceNet с разъемом на одном конце: 

5-полюсный, разъем M12 на одном конце,  
2 метра (6,6 футов), сертификат UL/CSA,  

кат. номер DND20A-M020

ПО УДАЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ

ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

*DeviceNet - зарегистрированная торговая марка Ассоциации Поставщиков продуктов с открытым протоколом DeviceNet (ODVA)
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Коммуникационный модуль 
Brad® SST™ для семейства 
Rockwell SLC 500
112016  �PROFIBUS-DP Ведущее и 

ведомое устройство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Подключение устройств автоматики 
Allen-Bradley SLC 500 к сети PROFIBUS

•	 Прямое отображение адресов ввода-
вывода, для описания конфигурации 
и передачи данных между модулем 
и SLC-процессором не нужен язык 
программирования релейно-лестничной 
логики 

•	 Одновременная работа ведущего и 
ведомого устройств DP PROFIBUS

Обозначение в тех. документации Шифр для заказа Описание

SST-PB3-SLC 112016-0022 Коммуникационный модуль для семейства Rockwell SLC 500

Описание
•	 Высокоскоростная детерминированная 

связь
•	 Быстрая, простая установка на 

объединительную плату SLC; данные 
входа-вывода PROFIBUS автоматически 
отображаются в файлы входов, 
выходов, множественных входов и 
множественных выходов процессора 
SLC

•	 Простота диагностики: Встроенные 
светодиоды

•	 Управление в режимах DP Master и DP 
Slave одновременно

•	 Автозагрузка (конфигурация хранится в 
флэш-памяти)

•	 Средства отладки:
	 - Консоль конфигурирования
	 - �Тестеры и диагностические 

инструменты

Комплектное оборудование/
программное обеспечение
•	 Работает как модуль с 1746 портами 

ввода-вывода
•	 Поддержка множества модулей в 

стойке
•	 Один порт PROFIBUS, розетка DB9, 

гальваническая изоляция 1000 В
•	 Скорость: от 9,6 кбит/с до 12 Мбит/с
•	 Отображение входов/выходов:
	 - �Файлы I и O: 

32 слова ввод, 32 слова вывод
	 - �Файлы MI и MO: 

1000 слов ввод /вывод
•	 Один последовательный порт для 

конфигурации и диагностики
•	 Обновляемое встроенное ПО

Совместимые протоколы
•	 Master DP-V0 Класс 1 и Класс 2
•	 Master DP-V1 Class-1 and Class-2
•	 Slave DP-V0
•	 Прием/передача FDL

Соответствие стандартам
•	 Соответствие RoHS
•	 СЕ
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Коммуникационный модуль 
Brad® SST™ для семейства 
Rockwell SLC 500
112019  Сканер AS-interface

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Описание
•	 Высокоскоростная детерминированная 

связь
•	 Быстрая и простая установка на 

объединительную плату SLC
•	 Данные входов-выходов AS-i IO 

отображаются в файлы входов-выходов 
процессора SLC

•	 Информация состояния отображается в 
файлы в M0 и M1

•	 В одной SLC-стойке могут 
использоваться множество модулей SST-
ASI-SLC

•	 Конфигурирование сканера с Rockwell 
RSLogix 500

•	 Флэш-память для хранения 
конфигурации входов-выходов ведущего 
устройства в сети AS-i

•	 Простота диагностики: Встроенные 
светодиоды

•	 Подключение устройств автоматики 
Allen-Bradley SLC 500 к сети AS-interface

•	 Целевые рынки: Автоматизированное 
производство, управление 
технологическими процессами, сложные 
машины и т.д.

•	 Прямое отображение адресов ввода-
вывода, для описания конфигурации 
и передачи данных между модулем 
и SLC-процессором не нужен язык 
программирования релейно-лестничной 
логики 

•	 Поддержка 2 независимых AS-i сетей с 
124 ведомыми устройствами

Комплектное оборудование/
программное обеспечение
•	 Работает как модуль с 1746 портами 

ввода-вывода
•	 Поддержка множества модулей в 

стойке
•	 2 канала ведущего устройства  

AS-interface
•	 Максимальное число ведомых 

устройств: До 62 ведомых устройств в 
каждом канале

•	 Время цикла AS-i: 150 мкс* (число 
ведомых устройств +2)

•	 Разъем AS-I: 4-контактный разъем 
combicon

•	 Отображение входов/выходов:
	 - �Файлы I и O: 32 слова ввод, 32 слова 

вывод
	 - Файлы M1 b M0: 461 слов ввод /вывод
•	 Один последовательный порт для 

конфигурации и диагностики
•	 Обновляемое встроенное ПО

Совместимые протоколы
•	 Сканер AS-interface, совместимый со 

спецификацией 3.0

Соответствие стандартам
•	 Соответствие RoHS
•	 СЕ
•	 Сертифицирован для AS-interface

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение в тех. документации Шифр для заказа Описание

SST-ASI-SLC 112019-0004 Коммуникационный модуль AS-I для семейства Rockwell SLC 500
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Сетевая интерфейсная карта 
Brad® applicom®
112000  Промышленный Ethernet

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Высокоскоростной обмен данными 
между приложениями на ПК и 
промышленными устройствами, 
соединенными с сетью TCP/IP Ethernet

•	 Установленный на плате сопроцессор 
устраняет ограничения шины данных, 
гарантируя отправку срочной 
информации

•	 «Все в одном» - все протоколы включены 
в пакет · лучший выбор для приложений 
ЧМИ/SCADA

•	 Высокоценное программное 
обеспечение для разработки и отладки; 
быстрая интеграция промышленной 
связи в ваши приложения 
(конфигурация, диагностика, серверы 
данных, библиотеки разработки)

•	 Один инструмент конфигурации и один 
диагностический инструмент для любых 
используемых протоколов

•	 Быстрый возврат инвестиций; 
единственная библиотека разработки 
и сервер OPC уменьшают время, 
необходимое для изучения и 
интеграции продуктов applicom® в вашу 
архитектуру

•	 Одновременное использование 
всех TCP/UDP протоколов в клиент-
серверных режимах

•	 Можно объединить несколько плат (до 
8) и использовать одновременно от 1 до 
32 протоколов на единственном ПК

•	 Комбинированные исполнения:
	 - Ethernet + PROFIBUS (1,5 Мбит/с)
	 - Ethernet + Serial (38.4 Кбит/с)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание
•	 Средства отладки:
	 - Инженерная консоль
	 - �Тестеры и диагностические 

инструменты
•	 Совместимые серверы данных:
	 - OPC DA v3.0
	 - Wonderware® DAServer
	 - �Wonderware IO (SuiteLink/FastDDE)
•	 Включает библиотеки разработки
	 - Visual Studio 6 (C++/C)
	 - Visual Studio 2005 (VB .NET/C+)
•	 Поддержка операционных систем:
	 - �Windows (32-бит и 64-бит):  

8, 7 2012/2008/2003 Server, XP

Комплектное оборудование/
программное обеспечение
•	 Формат шины
	 - �Универсальная шина PCI 3,3 В/5 В 

(совместимая с PCI-X)
	 - PCI Express 1x
•	 Оборудование «включай и работай» 
•	 AMD SC520
•	 SDRAM на 16 МБ
•	 Флэш-память 4 МБ
•	 Один порт Ethernet
	 - �Fast Ethernet 10/100 Мбит/с, 

автосогласование
	 - �Base-T (RJ45), 4 светодиода  

(Rx, Tx, Link, 10/100)

Совместимые протоколы
TCP/IP Ethernet (режимы Клиент/Сервер)
•	 Altus® Alnet II (AL 200x, Webgate)
•	 Alstom® SRTP (C80-35, C80-75)
•	 Allen-Bradley EtherNet/IP(PCCC) 

(Logix, PLC-5 и SLC 500)
•	 GE Fanuc® SRTP (90-30, 90-70)
•	 Mitsubishi® Melsec (A, Q)
•	 Omron® FINS (C, CV, CS)
•	 Schneider Electric® Open Modbus TCP
•	 Schneider Electric® UNI-TE 

(Premium и Micro)
•	 Siemens® Industrial Ethernet 

(S5, S7, TI)
•	 Прием/передача UDP (свободный 

формат сообщения)

Ethernet ISO
•	 Schneider Electric® Ethway
•	 Siemens® Industrial Ethernet 

(S5, S7, TF and TI)

Соответствие стандартам
•	 Соответствие RoHS
•	 СЕ
•	 Сертификат OPC
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Сетевая интерфейсная карта 
Brad® applicom®
112000  Промышленный Ethernet

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение в тех. 
документации Шифр для заказа Описание

APP-ETH-PCU-C 112000-0005 PCU2000ETH
Сетевая интерфейсная плата PCI для Ethernet

APP-ETH-PCIE 112000-5026 PCIE2000ETH
Сетевая интерфейсная плата PCI Express для Ethernet

ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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Сетевая интерфейсная карта 
Brad® applicom®
112011  PROFIBUS для Scada/HMI

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение в тех. документации Шифр для заказа Описание

APP-PFB-PCU-C 112011-0004 PCU1500PFB Сетевая интерфейсная плата PCI для PROFIBUS

APP-PFB-PCIE 112011-5026 PCIE1500PFB Сетевая интерфейсная плата PCI Express для PROFIBUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Описание
•	 Средства отладки:
	 - Инженерная консоль
	 - �Тестеры и диагностические 

инструменты
•	 Совместимые серверы данных:
	 - OPC DA v3.0
	 - Wonderware® DAServer
	 - Wonderware IO (SuiteLink/FastDDE)
•	 Включает библиотеки разработки
	 - Visual Studio 6 (C++/C)
	 - Visual Studio 2005 (VB .NET/C#)
•	 Поддержка операционных систем:
	 - �Windows (32-бит и 64-бит): 

 8, 7 2012/2008/2003 Server, XP

•	 Высокоскоростной обмен данными 
между приложениями на ПК и 
промышленными устройствами, 
соединенными с сетью PROFIBUS

•	 Установленный на плате сопроцессор 
устраняет ограничения шины данных, 
гарантируя отправку срочной 
информации

•	 «Все в одном» - все протоколы включены 
в пакет · лучший выбор для приложений 
ЧМИ/SCADA

•	 Высокоценное программное 
обеспечение для разработки и отладки; 
быстрая интеграция промышленной 
связи в ваши приложения 
(конфигурация, диагностика, серверы 
данных, библиотеки разработки)

•	 Один инструмент конфигурации и один 
диагностический инструмент для любых 
используемых протоколов

•	 Быстрый возврат инвестиций; 
единственная библиотека разработки 
и сервер OPC уменьшают время, 
необходимое для изучения и 
интеграции продуктов applicom® в вашу 
архитектуру

•	 Одновременная работа всех протоколов 
PROFIBUS

•	 Можно объединить несколько плат (до 8) 
и использовать одновременно от 1 до 32 
протоколов на единственном ПК

•	 Комбинированные исполнения: 
Работа всех протоколов PROFIBUS 
одновременно (DP, PPI/PPI+, S7/ MPI, 
FDL)

•	 Совместим с:
	 - �Simatic® S7 Series 

(S7-1200,S7-200, S7-300, S7-400)
	 - �Simatic® SS Series 

(95U, 115U, 135U, 155U)

Комплектное оборудование/
программное обеспечение
•	 Формат шины
	 - �Универсальная шина PCI 3,3 В/5 В 

(совместимая с PCI-X)
	 - PCI Express 1x
•	 Оборудование «включай и работай» 
•	 AMD SC520
•	 SDRAM на 16 МБ
•	 Флэш-память 4 МБ
•	 Один порт PROFIBUS, розетка DB9, 

гальваническая изоляция 500 В
•	 Скорость: от 9,6 кбит/с до 1,5 Мбит/с

Совместимые протоколы
•	 Master DP-V0 Класс 1 и Класс 2
•	 Клиент S7/MPI
•	 FDL S5 Master
•	 PPI/PPI+ Master
•	 Прием/передача FDL свободного 

формата

Соответствие стандартам
•	 Соответствие RoHS
•	 СЕ
•	 Сертификат OPC
•	 Сертификат PCI Express
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Сетевая интерфейсная карта 
Brad® applicom®
112020  �Последовательный  

протокол для SCADA/ЧМИ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Высокоскоростной обмен данными 
между приложениями на ПК и 
промышленными устройствами, 
соединенными с сетью PROFIBUS

•	 Установленный на плате сопроцессор 
устраняет ограничения шины данных, 
гарантируя отправку срочной 
информации

•	 «Все в одном» - все протоколы включены 
в пакет · лучший выбор для приложений 
ЧМИ/SCADA

•	 Высокоценное программное 
обеспечение для разработки и отладки; 
быстрая интеграция промышленной 
связи в ваши приложения 
(конфигурация, диагностика, серверы 
данных, библиотеки разработки)

•	 Один инструмент конфигурации и один 
диагностический инструмент для любых 
используемых протоколов

•	 Быстрый возврат инвестиций; 
единственная библиотека разработки 
и сервер OPC уменьшают время, 
необходимое для изучения и 
интеграции продуктов applicom® в вашу 
архитектуру

•	 Можно объединить несколько плат  
(до 8) и использовать одновременно от  
1 до 32 протоколов на единственном ПК

•	 Электрические интерфейсы: 
RS232C, RS485/RS422, токовая петля; все 
с гальванической изоляцией (оптроны) 
или без неё 

•	 Modbus Master® (ASCII и RTU)
•	 Modbus Slave® (ASCII и RTU)
•	 Omron® Sysmac Way Master
•	 Saïa Burgess® S-Bus Master (серии PCD)
•	 Schneider Electric® Uni-Telway Master/

Slave (серии TSX 7)
•	 Siemens® 3964/3964R Free или RK512 

Master
•	 Siemens® AS511 Master 

(Серии Simatic S5)
•	 Siemens® PPI/PPI+ Master 

(Серии Simatic S7-200)
•	 Siemens® Ti-Dir Master 

(Серии Simatic TI-505)

Соответствие стандартам
•	 Соответствие RoHS
•	 СЕ
•	 Сертификат OPC
•	 Сертификат PCI Express

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание
•	 Средства отладки:
	 - Инженерная консоль
	 - �Тестеры и диагностические 

инструменты
•	 Совместимые серверы данных:
	 - OPC DA v3.0
	 - Wonderware® DAServer
	 - �Wonderware IO (SuiteLink/FastDDE)
•	 Включает библиотеки разработки
	 - �Visual Studio 6 (C++C), Visual 

Studio 2005 (VB, NET/C#)
•	 Поддержка операционных систем:
	 - �Windows (32-бит и 64-бит) 8, 7 

2012/2008/2003 Server, XP

Комплектное оборудование/
программное обеспечение
•	 Формат шины
	 - �Универсальная шина PCI 3,3 В/5 В 

(совместимая с PCI-X)
	 - PCI Express 1x
•	 Технические средства в составе: 

Оборудование «включай и работай» 
•	 AMD SC520
•	 SDRAM на 16 МБ
•	 Флэш-память 4 МБ
•	 1 последовательный порт
	 - D-Sub, 9-конт., вилка
	 - 2 светодиода ((TX/RX)
	 - от 50 бит/с до 38,4 кбит/с
Электрический интерфейс
	 - �RS485/RS422 с гальванической 

изоляцией (500 В)

Совместимые протоколы
•	 Allen-Bradley DF1 Master 

(Серии PLC-5 и SLC)
•	 Elsag Bailey® Data Link Master 

(Серии 5000 и 2000)
•	 GE Fanuc® SNPX Master 

(Серии 90-xx и 80-xx)
•	 Moeller Group® SucomA Master 

(Серии PS32, PS316)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение в тех. документации Шифр для заказа Описание

APP-SR1-PCU-C 112020-5017 PCU1000 Сетевая интерфейсная плата PCI для последовательных сетей

APP-SR1-PCIE 112020-5018 PCIE1000 Сетевая интерфейсная плата PCI Express для последовательных сетей
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Детерминированный сбор данных в 
реальном времени для приложений 
управления для ПК 

•	 Установленный на плате сопроцессор 
устраняет ограничения шины данных, 
гарантируя отправку срочной 
информации

•	 Очень удобный в работе; знание 
протокола не требуется

•	 Удаленный доступ через соединение 
TCP/IP; возможность конфигурации и 
диагностики в операционной системе 
реального времени (VxWorks, Linux)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание
•	 Автоотображение входов-выходов в 

памяти DPRAM платы
•	 Скорость обмена данных входов-

выходов до 14 кБ
•	 Аппаратный и программный сторож
•	 Автозагрузка (конфигурация хранится в 

флэш-памяти)
•	 Средства отладки:
	 - �Инженерная консоль с 

автоматическими инструментами 
тестирования и диагностики

•	 Совместимые серверы данных:
	 - OPC DA v3.0, 2.05 и 1.0a
•	 Включает библиотеки разработки
•	 Поддержка операционных систем:
	 - �Windows (32-бит и 64-бит): 

8, 7 2012/2008/2003 Server, XP 
Встроенная

	 - �Прочие: 
Linux, VxWorks, RTX VenturCom

Комплектное оборудование/
программное обеспечение
•	 Универсальная шина PCI 3,3 В/5 В 

(совместимая с PCI-X)
•	 Оборудование «включай и работай» 
•	 AMD SC520
•	 16 МБ SDRAM; Флэш-память на 4 МБ
•	 1 цифровой вход + 1 цифровой выход
•	 1 порт Ethernet
	 - �Fast Ethernet 10/100 Мбит/с, 

автосогласование
	 - �Base-T (RJ45), 4 светодиода (Rx, Tx, Link, 

10/100)
Совместимые протоколы
EtherNet/IP
•	 Сканер и адаптер
•	 Передача развернутых сообщений 

(Клиент/Сервер)
•	 До 128 одновременных CIP соединений
•	 Поддерживаемые устройства  

Ethernet/IP: 
Входы-выходы Generic и Rockwell через 
файлы EDS (FlexIO, CompactLogix и т.п.)

•	 Настройки IP-адреса конфигурируются 
через консоль или DHCP/BOOTP  сервер

•	 Поддержка DNS Клиента

Соответствие стандартам
•	 Соответствие RoHS
•	 СЕ
•	 Сертификат OPC
•	 Соответствие ODVA протестировано

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение в тех. документации Шифр для заказа Описание

DRL-EIP-PCU 112000-5030 PCU-ETHIO Сетевая интерфейсная плата PCI для EtherNet/IP

DRL-EIP-PCIE 112000-5033 PCU-ETHIO Сетевая интерфейсная плата PCI Express для EtherNet/IP

 Диагностика устройств

Консоль конфигурирования

Сетевая интерфейсная карта 
Brad® applicomIO®
112000  Ethernet Fieldbus
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Brad® Direct-Link® Windows 
совместимые драйверы 
протоколов
112027  �Последовательный протокол 

и Ethernet TCP/IP

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Direct-Link® м SW1000 обеспечивает 
высокоскоростной обмен данными 
между приложениями на ПК и 
промышленными устройствами, 
соединенными с сетью TCP/IP Ethernet

•	 Экономичное решение; хорошо 
подходит для встроенной и «легкой 
архитектуры» (ноутбук, ПК, ЧМИ)

•	 100 %-ое программное решение; 
используйте COM-порт или 
интегрированный интерфейс Ethernet

•	 Большое разнообразие открытых и 
частных промышленных протоколов

Описание
•	 Основан на сокете TCP/IP Windows
•	 Все протоколы Ethernet могут работать 

одновременно
•	 Все протоколы Ethernet могут работать в 

режимах «Клиент» и «Сервер»
•	 База данных (32 кбит, 32 K слов) в 

режиме «Сервер» для обмена данными с 
приложениями

Комплектное оборудование/
программное обеспечение
•	 Средства отладки:
	 - Инженерная консоль
	 - �Тестеры и диагностические 

инструменты
•	 Совместимые серверы данных:
	 - OPC DA v3.0, 2.05 и 1.0a
	 - Wonderware® DAServer
	 - Wonderware IO (SuiteLink/FastDDE)
•	 Включает библиотеки разработки
	 - �Visual Studio 6 (C++C), Visual Studio 2005 

(VB .NETC#)
•	 Поддержка операционных систем:
	 Windows (32-бит и 64-бит): 

8, 7 2012/2008/2003 Server, XP
•	 Защита программным или аппаратным 

ключом для USB-порта

Совместимые протоколы
•	 Serial
	 - Modbus Master® (ASCII и RTU)
	 - Modbus Slave® (ASCII и RTU)
	 - �GE Fanuc® SNPX Master 

(Серии 90-xx и 80-xx)
	 - �Schneider Electric® Uni-Telway Master 

(серии TSX 7)
	 - �Siemens® AS511 Master 

(Серии Simatic S5)
	 - �Siemens® PPI/PPI+ Master 

(Серии Simatic S7-200)
	 - �Siemens® Ti-Dir Master 

(Серии Simatic TI-505)
•	 Ethernet TCP/IP
	 - �Altus® Alnet II (AL200x, webgate); 

Клиент/Сервер
	 - �Alstom® SRTP (C80-35, C80-75) 

Клиент/Сервер
	 - �Allen-Bradley Logix5000 

(ControlLogix и FlexLogix); 
Клиент/Сервер

	 - �GE Fanuc® SRTP 
(C90-30, C90-70); Клиент/Сервер

	 - �Mitsubishi® Melsec (A и Q) 
Клиент/Сервер

	 - �Omron® FINS (C, CV, CS) 
Клиент/Сервер

	 - �Schneider Electric® Modbus TCP  и UDP; 
Клиент/Сервер

	 - �Schneider Electric® UNI-TE 
(Premium и Micro); Клиент/Сервер

	 - �Siemens® Industrial Ethernet 
(S5, S7, TI); Клиент/Сервер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение в тех. документации Шифр для заказа Описание

DRL-ALL-SWF-S 112027-0002 SW1000 Программные драйверы, полные тэги, защита программным ключом

DRL-ALL-SWF-U 112027-0003 SW1000 Программные драйверы, полные тэги, защита аппаратным USB ключом

DRL-ALL-SWL-S 112027-0005 SW1000 Программные драйверы, полные тэги, защита программным ключом

DRL-ALL-SWL-U 112027-0006 SW1000 Программные драйверы, полные тэги, защита аппаратным USB ключом

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
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Диагностическое 
оборудование Brad® DeviceNet*
112008  eNetMeter™ DN  
112008  NetAlytix™

Быстрая идентификация проблем питания сети, ошибок данных и чрезмерного 
использования ширины полосы в вашей сети DeviceNet.

eNetMeter DN и NetAlytix
eNetMeter DN - пассивное устройство, которое непрерывно контролирует сеть 
DeviceNet и отправляет информацию по Ethernet в систему контроля на ПК или 
ПЛК. Информация может использоваться для проактивной реакции на выход 
контролируемых параметров за допустимые пределы прежде, чем произойдет отказ 
сети. По желанию, доступ к данным можно получить через программное обеспечение 
NetAlytix, сервер OPC или DLL.

•	 Непрерывно контролирует сеть 
DeviceNet в пассивном состоянии

•	 Передает сообщение ведущему 
устройству в сети Ethernet/IP™ или 
на персональный компьютер (ПК), 
постоянно находящийся в Ethernet 
одним из трех способов:

	 - программное обеспечение NetAlytix™
	 - OPC-сервер
	 - интерфейс DLL
•	 Высокоскоростная выборка  

параметров сети
	 - �Сигналы выбираются миллионы 

раз в секунду, обеспечивая точные 
значения

•	 Возможно кодирование по типовой 
логике многозвенных схем для легкой 
передачи данных из eNetMeter в ПЛК

•	 Данные измерения включают:
	 - Общее состояние сети и измерения
	 - �Состояние отдельного узла и 

измерения
	 - �Точные измерения питания (V +, V-), 

сигнал (CANH, CANL) и параметры 
экранирования

•	 Предупреждение и флажки ошибки 
указывают, когда значение превысило 
заданные пределы (уровни 
настраиваемые),

•	 Программное обеспечение NetAlytix 
дает возможность быстрой графической 
оценки проблем, включая форму 
напряжения питания в шине CAN и 
другие подробности 

	 - �позволяет легко сравнивать формы 
волны в заведомо исправной 
сети с показаниями тока, чтобы 
диагностировать проблемы

Электрические
•	 Входное питание (Aux. или DeviceNet)
	 11 … 25 В пост. тока, 300 мА (тип. При 24 

В пост. тока)
•	 Скорость обмена данными: 

DeviceNet: 125K, 250K и 500K Бод 
Ethernet: 10/100 M Бод

Механические
•	 Светодиоды диагностики и контроля: 

Готов, Система/Начальная загрузка, 
Питание и Связь; Сброс (утоплен)

Физические параметры
•	 Габаритные размеры:
	 142,00 мм (5,60») высота;
	 102,00 мм (4,08”) глубина;
	 38,00 мм (1,53”) ширина
•	 Разъемы: 

DeviceNet—5-полюсный M12 Micro-
Change® 
Ethernet—RJ-45

•	 Корпус: IP 20
•	 Монтаж: 

на рейку DIN или панель (на винтах)
•	 USB: USB 2.0 master для передачи/

хранения параметров конфигурации
•	 Температура эксплуатации: 0 … 60°C
•	 Диапазон температуры хранения:  

-5 … 75 °C
•	 Влажность: 5 – 95 %, без образования 

конденсата

Программное обеспечение
•	 Полная версия NetAlytix включает 

сервер OPC и API/DLL
•	 Поддерживается Windows 8, Server 2012, 

Windows 7 (64-бит), Vista, XP

Окружающие условия
•	 Аттестаты: CE, cULus
•	 Соответствие RoHS: Да

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

eNetMeter PTU, 112008-0016

eNetMeter, 112008-0008

*�DeviceNet - зарегистрированная торговая марка Ассоциации Поставщиков продуктов с 
открытым протоколом DeviceNet
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Диагностическое 
оборудование Brad® DeviceNet
112008  eNetMeter™ DN 
112008  NetAlytix™

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение в тех. 
документации Шифр для заказа Описание

SST-ENM-DN1 112008-0008 eNetMeter™ DN диагностический прибор для DeviceNet

SST-NAS-DN1 112008-0011 Программное обеспечение NetAlytix™ для eNetMeter DN 
(включает полное приложение, DLL/API, сервер OPC)

SST-ENM-SKT 112008-0012
Комплект eNetMeter DN (1120080008) и NetAlytix 

(1120080011), с ограничением один на объект партнера 
или конечного клиента

SST-ENM-PTU 112008-0016

Комплект eNetMeter DN (112008-0008) и NetAlytix 
(112008-0011) в переносном чемодане (IP54) с блоком 
питания постоянного тока и внешними портами для 

подключения сети и электророзетке

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Typical PLC/PAC (can 
access eNetMeter™ DN data)

I/O Devices

PC running NetAlytix™ software
eNetMeter™ DN

P/S 
(24VDC)

Типовая стойка ПЛК/PAC (может получить 
доступ к данным eNetMeter™ DN с кодом 
типовой логики многоступенчатых схем)

NetAlytix™ Software V2

Data Waveform Area (colours
match DeviceNet wiring)

Drop-down hierarchy shows all
active eNetMeters and network
nodes being monitored

All data shown for network area selected in 
drop-down hierarchy (left panel)

All Warnings & Faults
are displayed together

Favourites Area (User defines own)

Область 
формы 
пакета дан-
ных (цвета 
соответству-
ют проводке 
DeviceNet)

 

Программное обеспечение 
eNetMeter Monitor - 
включено в программное 
обеспечение NetAlytix

Раскрывающаяся 
иерархия отображает все 
активные eNetMeter и 
контролируемые узлы сети

Отображаются все данные 
для области сети, выбранной 
в раскрывающейся иерархии 
(левая панель)

Область «Избранное» 
(определяется 
пользователем)

Все предупреждения и 
ошибки отображаются 
вместе
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Диагностическое 
оборудование Brad® DeviceNet*
112008  NetMeter®

Быстрая идентификация проблем питания сети, ошибок данных и чрезмерного 
использования ширины полосы в вашей сети DeviceNet.

NetMeter

NetMeter сокращает время диагностики, обеспечивая технические подробности, 
упрощая и предоставляя сводную информацию, что позволяет как эксперту DeviceNet, 
так и новичку эффективно находить и диагностировать проблемы сети. Обобщает 
состояние шины DeviceNet, – значок счастливого лица указывает на нормально 
работающую сеть; грустное лицо указывает  на серьёзную проблему; нейтральное лицо 
показывает номинальную производительность (хорошая подсказка для устранения 
проблем прежде, чем они приведут к отказу сети). Пользователь NetMeter может видеть 
каждую ошибку и ее потенциальный источник.

•	 Обеспечивает надежную работу сети:
	 - �Измерение 677 ключевых  

параметров сети
	 - �Сравнение со спецификацией 

DeviceNet
•	 C батарейным питанием:
	 - �Сохраняет показания для 

последующего анализа

•	 Ускоряет поиск неисправностей/
ошибок:

	 - �Функция автопоиска находит все 
некондиционные параметры сети

	 - �Полный анализ трафика и ошибок по 
адресам узлов

	 - �Качество питания, напряжение в 
экранирующем проводе, качество 
сигнала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Электрические
•	 Напряжение питания:  

7 … 30 В (30 мА при 24 В) 2 щелочных 
батарейки AA (для автономного анализа 
сохраненных измерений)

Механические
•	 Поддерживаемые скорости в бодах: 

125K, 250K, 500K (автоопределение)
•	 Аналоговый диапазон (с индикацией 

выше/ниже рабочего диапазона):
	 - Питание шины: 0 … 25 В
	 - �Сигнал шины: -5 … 10 В 

Физические параметры
•	 Разъемы:
	 Стандартный DeviceNet  “Sealed Micro”
	 Кабель адаптера включен для DeviceNet
	 Стандартный “Sealed Mini”

Обозначение в тех. документации Шифр для заказа Описание

DN-MTR (E) 112008-0013 NetMeter для DeviceNet

DN-MTR-KIT (E) 112008-0014 Комплект NetMeter для DeviceNet (включает сумку, тройник PowerMonitor и  
оконечный резистор со светодиодом)

DN-MTR-BAG 112008-0003 Сумка для переноски NetMeter

DN-MTR-CAL 112008-0004 Калибратор ISO NetMeter

715-0016 112062-0048 Руководство пользователя NetMeter, карманная книга, 28 страниц

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

NetMeter, 11200-80013

Комплект NetMeter, 112008-0014

*DeviceNet - зарегистрированная торговая марка Ассоциации Поставщиков продуктов с открытым протоколом DeviceNet



Диагностические тройники Brad® Mini-
Change®Power Monitor® для  

сетей DeviceNet
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Диагностические тройники 
Brad® Mini-Change®Power 
Monitor® для сетей DeviceNet
130035 � Штекер/розетка для  

толстого кабеля
Справочная информация
•	 Регистрационный номер сертификата 

UL: E152210
•	 Регистрационный номер сертификата 

CSA: LR6837

Электрические
•	 Питание: 7 … 30 В пост. тока, < 50 мА
•	 Основная погрешность измерения 

аналоговых значений: ±100 мВ
•	 Порог «минимального» (Low) 

напряжения: < 12,96 В
•	 Номинальный диапазон напряжений 

(OK): 12,96 В …24,78 В
•	 Порог «максимального» (High) 

напряжения: >24,78 В
•	 Порог провалов/пульсации(ΔV/ΔT): 

Переменный, от 75 В/с при длительности 
16 мс до 640 В/с при длительности  
1,0 мс

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Сброс: При нажатии кнопки «Сброс» 
магнит изменяет состояние герконового 
контакта

Физические параметры
•	 Вставка разъема: 

термопластичный эластомер
•	 Корпус литой под давлением: 

термопластичный эластомер
•	 Соединительная гайка: цинковая 

штампованная с черным гальваническим 
покрытием

•	 Температура эксплуатации: 
от -20 до 80 °C

Климатическое исполнение
Степень защиты: IP67
Класс NEMA: NEMA 6

•	 Минимизирует время ремонта, 
обслуживания и простоя, анализируя 
качество питания шины

•	 Прогнозирует отказ питания, 
регистрируя выход напряжения питания 
за рабочие пределы, увеличивая таким 
образом время нормальной работы

•	 Помогает быстро вводить в 
эксплуатацию новые сети

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагностический вид Левый магистральный соединитель Правый магистральный соединитель Соединитель отвода Обозначение в тех. документации Шифр для заказа

Стандартный тройник 
с отводом от шины, с 

диагностикой

Вилка Розетка Розетка

DN3020PM-1 130035-0060

Розетка Вилка Розетка

DN3020PM-3 130035-0061
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Параметр Состояние индикатора Состояние

OK Зеленый В норме

HI Красный Напряжение выше рабочего

LO Синий Напряжение ниже рабочего

HI Мигает красным цветом Выброс питания в последние 24 часа

LO Мигает синим цветом Недостаточное питание в последние 24 часа

AC Мигает желтым цветом Пульсации питания в последние 24 часа

*DeviceNet - зарегистрированная торговая марка Ассоциации Поставщиков продуктов с открытым протоколом DeviceNet (ODVA)

Диагностический тройник

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

*DeviceNet - зарегистрированная торговая марка Ассоциации Поставщиков продуктов с открытым протоколом DeviceNet
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