


Art. Nr. Seite
AOS 3 E 53
AOS 3 P E 53
AOS 3 P 2 E 53
AOS 3 P SL E 53
AOS 5 E 53
AOS 18 E 53
AOS 32 E 53
AOS 66 E 53
AOS 93 E 53
AOS 127 E 53
AOS 218 247 E 53
AOS 218 247 1 E 53
AOS 220 E 53
AOS 220 3 E 53
AOS 220 4 E 53
AOS 220 SL E 53
AOS 247 E 53
AOS P 1 E 54
AOS P 1.1 E 54
AOS P 2 E 54
AOS P 3 E 54
AOS P 4 E 54
AOS P 5 E 54
AOS P 6 E 54
AOS P 7 E 54
AOS P 8 E 54
AOS P 9 E 54
AOS P 10 E 54
FSF 15 P 011 E 56
FSF 15 P 012 E 56
FSF 15 P 014 E 56
FSF 16 P 010 NEU E 57
FSF 16 P 011 NEU E 57
FSF 16 P 012 NEU E 57
FSF 20 P E 55
FSF 52 P E 55
GEL ...
GEL G ...

E 36

GEL 28 ...
GEL 28 G ...

E 39

GEL 28 S 10 NEU E 40
GEL 28 S 15 NEU E 40
GEL 28 S 20 NEU E 40
GEL 28 S 25 NEU E 40
GEL 28 S 30 NEU E 40
GEL 28 S 35 NEU E 40
GEL 28 S 40 NEU E 40
GEL 28 S 45 NEU E 40
GEL 28 S 50 NEU E 40
GEL 45 ...
GEL 45 G ...

E 43

GEL 60 ...
GEL 60 G ...

E 45

GEL 60 S ... E 47
GEL 80 ...
GEL 80 G ...

E 46

GEL 130 S ... E 48
GEL F 15 ...
GEL F 15 G ...

E 35

GEL M 18 E 49
GEL P E 50
GEL S 18 E 49
GEL S 35 E 50
GEL S 35 10 E 50
GS 3 E 52
GS 3 P E 52
GS 3 P SL E 52
GS 32 P E 52
GS 66 P E 52
GS 218 E 52
GS 220 4 E 52
GS 220 C E 52
GS 220 P E 52
KAP 1 P E 51
KAP 3 K E 51
KAP 218 E 51
KAP 218 O E 51
KAP 220 G E 51
KAP 220 K E 51
KAP 220 O E 51
KAP 247 O E 51
WB 3 E 14
WB 3 P E 14
WBT 30 E 14
WBT 36 E 14
WBT 300 E 14
WFG 15 05 E 37
WFG 15 10 E 37
WFG 15 15 E 37
WFG 15 20 E 37
WFG 15 25 E 37
WFG 15 30 E 37
WFG 15 40 E 37

Art. Nr. Seite
WFG 15 50 E 37
WFGF 30 04 NEU E 42
WFGF 30 10 NEU E 42
WFGF 30 15 NEU E 42
WFGF 30 20 NEU E 42
WFGF 30 025 NEU E 42
WFGF 30 25 NEU E 42
WFGF 30 31 NEU E 42
WFGF 30 058 NEU E 42
WFGF 30 076 NEU E 42
WFGH 30 05 E 41
WFGH 30 10 E 41
WFGH 30 15 E 41
WFGH 30 20 E 41
WFGH 30 25 E 41
WFGH 30 30 E 41
WFGH 50 05 E 44
WFGH 50 10 E 44
WFGH 50 15 E 44
WFGH 50 20 E 44
WFGH 50 25 E 44
WFGH 50 30 E 44
WFK 18 NEU E 19
WFK 18 G 022 NEU E 19
WFK 25 NEU E 20
WFK 25 G NEU E 20
WFK 25 GK NEU E 20
WFK 25 K NEU E 20
WFK 35 012 NEU E 22
WFK 35 022 NEU E 22
WFK 35 G NEU E 22
WFK 35 GK NEU E 22
WFK 35 K NEU E 22
WFK 60 01 NEU E 23
WFK 60 02 NEU E 23
WFK 60 03 NEU E 23
WFK 60 K NEU E 23
WFK 65 NEU E 24
WFK 65 K NEU E 24
WFKF 20 05 NEU E 38
WFKF 20 10 NEU E 38
WFP 09 E 26
WFPK 09 E 25
WFPK 13 E 27
WFQ 25 E 28
WFS 09 18 E 16
WFS 09 23 E 16
WFS 16 E 17
WFS 18 E 18
WFSA 30 38 E 21
WFSA 30 50 E 21
WG 3 E 14
WG 3 P E 14
WGT 36 E 14
WGT 300 E 14
WK 3 E 14
WK 3 P E 14
WK 3/4 E 14
WKT 24 E 14
WKT 30 E 14
WKT 36 E 14
WKT 85 E 14
WKT 300 E 14
WLFG 9010 R 25 E 29
WLFG 9010 R 50 E 29
WLFG 9010 R 100 E 29
WLFG 9015 R 25 E 29
WLFG 9015 R 50 E 29
WLFG 9015 R 100 E 29
WLFG 9020 R 25 E 29
WLFG 9020 R 50 E 29
WLFG 9020 R 100 E 29
WLFG S 900 K R 25 E 29
WLFG S 900 K R 50 E 29
WLFG S 900 K R 100 E 29
WLFT 30 015 NEU E 30
WLFT 30 023 NEU E 30
WLFT 88 ... E 32
WLFT 404 ... /
WLFT 405 .../
WLFT 414 ...

E 31

WLFT 8926 02 NEU E 33
WLFT 8926 05 NEU E 33
WLFT 8926 025 NEU E 33
WLK 5 E 60
WLK 10 E 60
WLK 30 E 60
WLK 120 E 60
WLK DK 4 E 61
WLK DK 10 E 61
WLK DK 50 E 61
WLK M 4 E 61
WLK M 50 E 61

Art. Nr. Seite
WLK P E 61
WLK SK 50 NEU E 62
WLK SK M NEU E 62
WLP 004 E 58
WLP 035 E 58
WLP 300 S E 58
WLP 500 E 58
WLP 500 S E 58
WLPF 05 E 58
WLPF 10 E 58
WLPF 20 E 58
WLPF 50 E 58
WLPF 300 S E 58
WLPK 3 E 59
WLPK 5 E 59
WLPK 10 E 59
WS 3 E 14
WS 3 M E 14
WS 3 P E 14
WS 3/4 E 14
WSC-220 E 14
WSF 08 E 34
WSF 16 E 34
WSF 24 E 34
WSF 32 E 34
WSF 48 E 34
WSF 635 E 34
WSFS 635 E 34
WSI 220 210 E 15
WSI 220 225 E 15
WSI TO 3 PL E 15
WSI TOP 3 235 E 15
WSI TOP 3 280 E 15
WSM-220 E 14
WST 30 E 14
WST 36 E 14
WST 85 E 14

Alphanumerisches Artikelverzeichnis



Aluminiumoxidscheiben E 53-54
GAP-FILLER, Wärmeleitende Schaum- und GEL-Folien E 34-50
Glimmerscheiben E 52
Hoch wärmeleitende Grafitfolien E 29
Kapton Isolierscheiben E 51
Silikonfreie Wärmeleitfolien E 25-28
Silikongummiertes Isoliermaterial für Halbleiter - Unterlegscheiben E 13-15
Wärmeleitfolien aus Silikonelastomer E 16-24
Wärmeleitfolien doppelseitig klebend E 31-33
Wärmeleitfolien einseitig klebend E 30
Wärmeleitkleber E 60-62
Wärmeleitpasten und Wärmeleitfilm E 55-59

Inhaltsverzeichnis



Postleitzahlen der Vertretergebiete:	 DEUTSCHLAND

Postleitzahlen der Vertretergebiete:	 ÖSTERREICH

3

5

7

9

4

8

10

11

A B

E F

I J

C D

G H

33... 				    -098 bis -189
40...	 41...	 42...	 44...	 45...
46... 		  außer	 -509, -519
47...
50...	 51...	 52...	 53...
57...	 58...
59...		  außer	 -227, -229, -269, -302, -329

70...	 71...	 72...	 73...
74...		  außer	 -256, -332, -706, -722, -731, -740, -744,
				    -821, -831, -834, -842, -847, -850, -855,
				    -858, -864, -867, -889, -906, -909, -912,
				    -915, -916, -918, -924, -928, -931
75...
76...		  außer 	 -433, -441 bis 506, -726, -744, -750, -761,
				    -764, -767, -829, -831, -846, -855, -857,
				    -870, -872, -877, -879, -889, -891
77...	 78...	 79...
88...		  außer	 -131, -138, -142, -161, -171, -175, -178
89...		  außer 	 -312, -331, -335, -340, -343, -349, -352,
				    -355, -407, -420, -423, -426, -438, -440,
				    -443

20...	 21...	 22...
23...		  außer	 -920, -923, -936, -942, -946, -948, -966,
				    -968, -970, -972, -974, -992, -996, -999
24...	 25...	 26...	 27...	 28...
29... 	 30... 	 31... 	 32...
33... 				    -330 bis -829
37... 				    -000 bis -299, -400 bis -699
38... 				    -000 bis -799
48... 	 49...
59...				    -227, -229, -269, -302, -329

80... 81... 82... 83... 84... 85... 86... 87...
88... 				    -131, -138, -142, -161, -171, -175, -178
89... 				    -312, -331, -335, -340, -343, -349, -352,
				    -355, -407, -420, -423, -426, -438, -440,
				    -443
91... 				    -717, -719, -723, -728, -747, -757, -781,
				    -785, -788, -790, -792, -795, -801, -802,
				    -804, -805, -807, -809
94... 		  außer	 -315, -327, -330, -333, -336, -339,
				    -342, -344, -347, -350, -351, -354, -356,
				    -357, -360, -363, -365, -368, -374, -375,
				    -377, -378

34... 	 35...
36... 		  außer 	 -404, -418, -419, -433, -448, -452, -457,
				    -466, -636
54... 	 55...
56... 				    -112, -130, -170, -179, -203, -235, -242,
				    -244, -249, -269, -271, -305, -335, -338,
				    -340, -341, -346, -349, -355, -357, -368,
				    -377, -379, -412, -414, -420, -422, -477,
				    -479, -564 bis -567, -579, -588, -589, -598
60... 61... 63... 64... 65... 66... 67... 68... 69...
74... 				    -256, -332, -706, -722, -731, -740, -744,
				    -821, -831, -834, -842, -847, -850, -855,
				    -858, -864, -867, -889, -906, -909, -912,
				    -915, -916, -918, -924, -928, -931
76... 				    -433, -441 bis -506, -726, -744, -750, -751,
				    -761, -764, -767, -829, -831, -846, -855,
				    -857, -870, -872, -877, -879, -889, -891,
97... 				    -877, -892 -896, -900, -903, -907, -909, 
				    -919, -922, -941, -944, -947, -950, -956, 
				    -957, -980, -993, -996, -999

90...
91... 		  außer 	 -717, -719, -723, -728, -747, -757, -758,
				    -781, -785, -788, -790, -792, -795, -799,
				    -801, -802, -804, -805, -807, -909
92... 	 93...
94... 				    -315, -327, -330, -333, -336, -339,
				    -342, -344, -347, -350, -351, -354, -356,
				    -357, -360, -363, -365, -368, -374, -375,
				    -377, -378
95...
96... 		  außer 	 -515, -523, -524, -525, -528
97... 		  außer 	 -877, -892, -896, -900, -903, -907, -909, 	
				    -919, -922, -941, -944, -947, -950, -956, 
				    -957, -980, -993, -996, -999

01... 		  außer	 -940 bis -998
02...
04... 		  außer 	 -890 bis -938
06...	 07...	 08...	 09...
36... 				    -404, -418, -419, -433, -448, -456, -457,
				    -466, -636
37... 				    -308, -318, -327, -339, -345, -355, -359
38... 				    -820, -822, -828, -829, -835, -836, -838,
				    -855, -871, -875, -877, -879, -889, -899
39...
96... 				    -515, -523, -524, -525, -528
98...	 99...

01...				    -940 bis -998
03...
04...				    -890 bis -938
10...	 12...	 13...	 14...	 15...	 16...	 17...	 18...	 19...
23... 				    -920, -923, -936, -942, -946, -948, -966,
				    -968, -970, -972, -974, -992, -996, -999

6700 – 6999 6000 – 6999
9900 – 9999 5000 – 5999
4000 – 4999 9000 – 9999
8000 – 8999 2000 – 3999
1000 – 1999 7000 – 7999



Kundendienst und Beratung in Deutschland

Ihr Ansprechpartner in der Firma

Vertretergebiet: 3, rechtsrheinisch

Heike Adler
02351 435-128

h.adler@fischerelektronik.de

Kai Berker
02351 435-130

k.berker@fischerelektronik.de

Vertretergebiet: 4, rechtsrheinisch

Melanie Pankow
02351 435-228

m.pankow@fischerelektronik.de

Michael Zakrzewski
02351 435-252

m.zakrzewski@fischerelektronik.de

Vertretergebiet: 7

Bettina Bredemann
02351 435-129

b.bredemann@fischerelektronik.de

Vertretergebiet: 8

René Porada
02351 435-124

r.porada@fischerelektronik.de

Vertretergebiet: 9

Christoph Gerwin
02351 435-131

c.gerwin@fischerelektronik.de

Vertretergebiet: 10 + 11

Bastian Kunstmann
02351 435-118

b.kunstmann@fischerelektronik.de

Vertretergebiet: 5

Vertretergebiet: 3+4, linksrheinisch



Kundendienst und Beratung in Deutschland

Ihr Ansprechpartner im Außendienst

11	Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern
Welzer Industrievertretungen e.K.
Günter Welzer
Trachenbergring 93
12249 Berlin
DEUTSCHLAND
Telefon:	+49 30 6679999-0
Telefax:	 +49 30 6051065 
welzerindustrie@welzer.de
www.welzer.de

4	 Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland
Volker Schönberger
Mühlstraße 83
63110 Rodgau
DEUTSCHLAND
Telefon:	+49 6106 7709118
Mobil: 	 +49 171 4633811
v.schoenberger@fischerelektronik.de
www.fischerelektronik.de

5	 Baden-Württemberg
Hans-Joachim Reißig
Schulstraße 5a
76448 Durmersheim
DEUTSCHLAND
Telefon:	+49 7245 2056 
Telefax:	 +49 7245 3877
info@reissig-electronic.de
www.fischerelektronik.de

7	 Schleswig-Holstein,  
Hamburg, Bremen, 
Niedersachsen, Ostwestfalen
Dietmar Borschewski 
Ladestr. 130 
28197 Bremen
DEUTSCHLAND
Telefon:	+49 421 79308876
Mobil: 	 +49 171 2415715
Telefax:	 +49 421 98504988 
d.borschewski@fischerelektronik.de
www.fischerelektronik.de

10	Thüringen, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt
Dipl.-Ing.
Konrad Wittig
Wenzel-Verner-Straße 19
09120 Chemnitz
DEUTSCHLAND
Telefon:	+49 371 210859
Mobil:		 +49 172 3773409
Telefax:	 +49 371 2362710
k.wittig@fischerelektronik.de
www.fischerelektronik.de

3	 Nordrhein-Westfalen 
Frank Gerzen
Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
DEUTSCHLAND
Telefon:	+49 2351 3798649
Mobil:		 +49 171 8511496
Telefax:	 +49 2351 3798657
f.gerzen@fischerelektronik.de
www.fischerelektronik.de

8 + 9	 Bayern
Rudolf Weber
Eckenhaider Hauptstraße 50
90542 Eckental
DEUTSCHLAND
Telefon:	+49 9126 2959592
Mobil:	 +49 171 4647944
Telefax:	+49 9126 2959591
r.weber@fischerelektronik.de
www.fischerelektronik.de



Kundendienst und Beratung in Österreich
Ihr Ansprechpartner im Außendienst

Ihr Ansprechpartner im Innendienst

A	 Vorarlberg 
B	 Tirol
D	 Salzburg
E	 Oberösterreich

Lukas Grabler, BA
Telefon:	  +43 1 8766227-17
l.grabler@fischerelektronik.at

Geschäftsleitung Österreich 

Josef Grabler, MBA 
Telefon:  +43 1 8766227-16
j.grabler@fischerelektronik.at

B	 Tirol
E	 Oberösterreich

Alexander Windisch
Telefon:	  +43 1 8766227-23
a.windisch@fischerelektronik.at

C	 Osttirol
F	 Kärnten
H	 Niederösterreich
J	 Burgenland

Ing. Michael Streit
Telefon:	  +43 1 8766227-30
m.streit@fischerelektronik.at

I	 Wien

Karin Witzelsperger
Telefon:	  +43 1 8766227-20
k.witzelsperger@fischerelektronik.at

Fischer Elektronik GmbH
Hirschstettner Straße 19-21/K	 Tel.	 +43 1 8766227 	 online@fischerelektronik.at
1220 Wien 	 Fax	 +43 1 8766227-11	 www.fischerelektronik.at

B
C F

A D G

E H
J

G	 Steiermark

Eva Fraisl
Telefon:	  +43 1 8766227-25
e.fraisl@fischerelektronik.at

C	 Osttirol
F	 Kärnten
G	 Steiermark
H	 Niederösterreich
I	 Wien
J	 Burgenland

Ing. Richard Maglock
Telefon:	  +43 1 8766227-18
r.maglock@fischerelektronik.at

D	 Salzburg

Dominik Eder
Telefon:	  +43 1 8766227-14
d.eder@fischerelektronik.at

A	 Vorarlberg

Mag. Andrea Handler
Telefon:	  +43 1 8766227-31
a.handler@fischerelektronik.at



 Umweltmanagementsystem 
ISO 14001

Wir betrachten die Schonung der Umwelt und der natürlichen 
Ressourcen als hochrangige unter nehmerische Aufgabe.

Aus diesem Grund hat unser Unternehmen als erster 
deutscher Kühlkörperhersteller 1998 das Umwelt-
managementsystem ISO 14001 implementiert.

Zu unserer unternehmerischen Verantwortung gehört es, 
Unfälle zu verhüten, vor Berufskrankheiten zu schützen, 
Arbeits plätze menschengerecht zu gestalten, an wendungs-
sichere Produkte zu entwickeln, mit allen Ressourcen spar-
sam umzugehen und Umweltbelastungen weitgehend zu 
vermeiden.

Wir berücksichtigen die Umweltverträglichkeit schon 
bei der Entwicklung von Produkten und Verfahren. Die 
Umweltauswirkungen unserer Tätigkeiten werden registriert, 
beurteilt und in einem ständigen Verbesserungsprozess 
auf ein Mindestmaß verringert.

Die Implementierung und das konsequente Arbeiten in 
und mit dem Umweltmanagementsystem ist ein lebendiger 
Prozess und eine ständige Herausforderung, die aber 
letztendlich immer nur zu besseren Resultaten führen kann.

 Qualitätsmanagementsystem
ISO 9001

 Wir sind nach ISO 9001 zertifi ziert.
Der Aufbau dieses prozessorientierten Qualitätsmanage-
mentsystems beinhaltet, dass die kontinuierliche Steigerung 
der Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit das ober-
ste Ziel in unserem Unternehmen ist. 

Die Umsetzung und Weiterentwicklung unseres Qualitäts-
management-Systems soll nachweisbar sicherstellen, dass
– die Kundenzufriedenheit und damit der Erfolg unseres 
 Unternehmens gewährleistet wird,
– die Kundenanforderungen durch die defi nierten Prozesse 
 jederzeit erfüllt werden,
– Fehler möglichst frühzeitig entdeckt und vermieden werden 
 und
– die Effektivität und die Effi zienz der Prozesse regelmäßig 
 geprüft und ständig verbessert werden. 

Eine ständige kontinuierliche Verbesserung sowie der lücken-
lose Nachweis, dass nur einwandfreie den Qualitätsanforde-
rungen entsprechende Produkte von uns geliefert werden, sind 
Voraussetzungen für die Aufrecht erhaltung unseres Zertifi ka-
tes. Zur nachhaltigen Sicherung unseres Unternehmenserfol-
ges und auch um zukünftige Erwartungen unserer Kunden 
sicher zu erfüllen, werden die messbaren Ziele im Rahmen des 
QMS festgelegt, regelmäßig überprüft und weiterentwickelt. 
Leistung messen und verbessern hat in unserem Unternehmen 
einen hohen Stellenwert.

Das Qualitätsmanagement-System umfasst alle Prozesse des 
Unternehmens.

        
 
 

 

 
 

  

Zertifikat 
 

  
  

 Prüfungsnorm 
 ISO 14001:2015 

 

Zertifikat-Registrier-Nr.  01 104 8209 

 

 Unternehmen:  
 
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG 
 

Nottebohmstr. 28 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 
 

 

 
 

 

 Geltungsbereich: Design/Entwicklung, Produktion, Montage und Kundendienst  
von Kühlkörpern, Fassungen, Steckverbindern, Montageteilen, 
Gehäusen, 19" Aufbausystemen und Computerzubehör 
 

   Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die 
Forderungen der ISO 14001:2015 erfüllt sind. 

 

 Gültigkeit:  Dieses Zertifikat ist gültig vom 09.10.2018 bis 08.10.2021. 
 Erstzertifizierung 1998 

  

 17.10.2018 

 

  

 TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein · 51105 Köln  

 

 
 

 

   
 

 

www.tuv.com 

 

 

 
 

 
 

TÜV Rheinland Cert GmbH
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Zertifikat 
 

  
  

 Prüfungsnorm 
 ISO 9001:2015 

 

Zertifikat-Registrier-Nr.  09 100 4274 

 

 Unternehmen:  
 
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG 
 

Nottebohmstr. 28 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 
 
  

 

 Geltungsbereich:  Design/Entwicklung, Produktion, Montage und Kundendienst  
von Kühlkörpern, Fassungen, Steckverbindern, Montageteilen, 
Gehäusen, 19" Aufbausystemen und Computerzubehör 
 

   Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die 
Forderungen der ISO 9001:2015 erfüllt sind. 

 

 Gültigkeit:  Dieses Zertifikat ist gültig vom 01.11.2018 bis 31.10.2021. 
 Erstzertifizierung 1994 

  

 17.10.2018 

 

  

 TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein · 51105 Köln  

 

 
 

 

   
 

 

www.tuv.com 
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Zertifikat 
 

 Prüfungsnorm 
 ISO/IEC 27001:2013 

Zertifikat-Registrier-Nr.  01 153 101878 

 Unternehmen: 

 

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG 
 

Nottebohmstr. 28 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 

 Geltungsbereich:  Design/Entwicklung, Produktion, Montage und Vertrieb von 
Kühlkörpern, Fassungen, Steckverbinder, Montageteilen, 
Gehäusen, 19" Aufbausystemen und Leitkartenzubehör 

SoA Version 2.0 vom 04.09.2017 

 Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die 
Forderungen der ISO/IEC 27001:2013 erfüllt sind. 

 Gültigkeit:  Dieses Zertifikat ist gültig vom 01.10.2017 bis 30.09.2020. 
 Erstzertifizierung 2011 

 24.10.2017 
 TÜV Rheinland Cert GmbH 

Am Grauen Stein · 51105 Köln 

www.tuv.com 

TÜV Rheinland Cert GmbH
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Der Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte
AEO-Zertifi kat

Seit 1. Januar 2008 können Unternehmen, die in der 
Europäischen Union ansässig und am Zollgeschehen betei-
ligt sind, den Status des Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten 
(AEO) beantragen. Der Status berechtigt zur Vergünstigung 
sicherheitsrelevanter Zollkontrollen und/oder Vereinfachun-
gen gemäß den Zollvorschriften.

Ziel ist die Absicherung der durchgängigen internationalen
Lieferkette („supply chain“) vom Hersteller einer Ware 
bis zum Endverbraucher. Der Status des Zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten ist in allen Mitgliedstaaten gültig und 
zeitlich nicht befristet.

Unser Unternehmen hat den Status AEO-C (Zollrechtliche
Vereinfachungen).

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten ergeben sich im Wesentlichen aus:
Art. 5a Zollkodex (ZK)
Art. 14a - 14x Zollkodex-Durchführungsverordnung (ZK-DVO)

Informationsmanagement-Norm
ISO/IEC 27001

Informationssicherheit wird immer wichtiger. Denn für 
unseren Geschäftserfolg sind Informationen entscheidende 
Werte. Diese zu verwalten und zu schützen hat bei uns 
oberste Priorität.

Das Informationssicherheits-Managementsystem nach 
ISO/IEC 27001 berücksichtigt die drei Merkmale von 
Informationen: Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität.

Dieses Informationssicherheits-Managementsystem ist die  
Basis für kontinuierliche Überwachungs- und Optimierungs-
prozesse.

Es stellt außerdem den gewissenhaften Umgang mit
Informationen sicher. Eine Absicherung gegen Angriffe 
auf das Unternehmensnetzwerk und Diebstahl wird 
sichergestellt.

Im Rahmen des Informationssicherheits-Managementsystem 
fi ndet die Bewertung von Risiken, z. B. menschliches Fehlver-
halten, mittels Fehler-Möglichkeit-Einfl uss-Analyse statt.
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Innovative Wärmeleitfolien
• sehr gute thermische Eigenschaften
• silikonhaltige und silikonfreie Varianten
• optimale Kontaktierung zwischen Bauteil und 
	 Wärmesenke
• Montageerleichterung durch Haftbeschichtung
• 24 h Muster-Schneidservice
• individuelle Zuschnitte nach Kundenvorgaben

Thermische Kontaktmaterialien
Wärmeleitmaterialien

Innovative Wärmeleitfolien
Leistungsfähige Wärmeleitmaterialien

Thermische Kontaktmaterialien
•	Aluminiumoxid-, Kapton- und Glimmerscheiben
•	hohe Durchschlagsfestigkeiten bei sehr guter 	
	 Wärmeleitfähigkeit
•	beste mechanische Eigenschaften
•	einfaches Handling und saubere Handhabung
•	großer Einsatztemperaturbereich
•	Zuschnitte und Sonderausführungen nach 
	 Kundenangaben

Wärmeleitmaterialien
•	mit hoher Langzeitstabilität und Wärmeleitfähigkeit
•	kleinste Wärmübergangswiderstände
•	hervorragender Ausgleich von Unebenheiten
•	elektrisch leitend oder isolierend
•	als Plattenmaterial oder Rollenware
•	kundenspezifische Zuschnitte mittels 24 h Muster-
	 Lieferservice

Leistungsfähige Wärmeleitmaterialien
• flüssiges Gel Wärmeleitmaterial, Wärmeleitpasten
	 und -kleber
• optimaler Ausgleich von Rau- und Unebenheiten
• gute Gebrauchs- und Verarbeitungseigenschaften
• automatisch dispensierbar
• silikonhaltig und silikonfrei
• andere Gebindegrößen und Gebindearten auf Anfrage



Die Anbindung des zu entwärmenden Bauteils an die Wärmesenke ist besonders wichtig, da bei einem schlechten Wärmeübergang,
z.B. vom Bauteil zum Kühlkörper, die Wärmeleitung und der Wärmedurchgang reduziert und die Bauteiltemperatur deutlich erhöht
wird. Neben möglichen Funktionseinschränkungen ist gleichfalls auch ein unkontrollierter Temperaturanstieg oder darüber hinaus eine
Bauteilzerstörung möglich. Ein optimaler Wärmeübergang ist nur dann zu erreichen, wenn die durch Fertigungsprozesse unvermeid-
lichen Toleranzen, Unebenheiten und Rauigkeiten der zu verbindenden Oberflächen egalisiert werden. Geeignete, auf die Applikation
angepasste Wärmeleitmaterialien liefern zur wärmetechnischen Kontaktoptimierung ausgezeichnete Lösungsansätze.

Unser umfangreiches Produktportfolio beinhaltet u.a. silikonhaltige und silikonfreie, einseitig und doppelseitig klebende Wärmeleitfolien,
hoch wärmeleitende Grafitfolien, wärmeleitende Silikonschaumfolien, silikonhaltige und silikonfreie Gel Wärmeleitfolien, dispensbare
Gel Wärmeleitmaterialien, Kapton Isolierscheiben, Aluminiumoxyd- und Glimmerscheiben, Phase Change Wärmeleitmaterialien,
silikonhaltige und silikonfreie Wärmeleitpasten sowie verschiedenartige Wärmeleitkleber.

Die unterschiedlichen Wärmeleitfolien können aus Platten- oder Rollenmaterial nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben
individuell gefertigt werden. Nutzen Sie ebenfalls unseren 24h Muster-Lieferservice für individuelle Zuschnitte unserer Standard-
wärmeleitmaterialien nach Ihrer Spezifikation.

Produktionsverfahren:

Zeichnungsteile mit digitalem Schneidcutter

Ganz ohne Werkzeugkosten können CAD-Daten als DXF-Datei direkt in fertige und toleranzgenaue Schnittvorlagen umgesetzt werden.
Die herausragende Produktionsgeschwindigkeit und eine bis ins Detail perfektionierte Schneidtechnik sorgen für ein optimales Ergebnis.

Stanzteile nach kundenspezifischen Vorgaben

Flexibel und schnell produzieren wir für Sie Formstanzungen nach Ihrer Zeichnungsvorgabe. Die vollautomatische Stanzmaschine mit
den dazugehörigen Bandstahlschnittwerkzeugen eignet sich besonders für die Produktion von kleinen, aber auch größeren Stückzahlen.
Neben Kontur- und Kiss-Cut-Teilen ist des Weiteren die Möglichkeit gegeben, Rollenmaterial zuzuschneiden oder nach kunden-
spezifischen Vorgaben zu bearbeiten.

Die im Katalog genannten thermischen Angaben beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf eine Fläche von 1 inch² (6,45 cm²).

Qualitativ hochwertige Wärmeleitmaterialien
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Wärmeleitfähigkeit 
[W/m*K]

Materialstärke 
[mm]

Seite Silikonhaltige 
Wärmeleitfolien

Silikonfreie 
Wärmeleitfolien

0,40 0,127 E 31

0,50 0,15 E 31

0,50 - E 58

0,46 @ 1,6 mm  
0,52 @ 3,2 mm

0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 / 4,8 / 6,35 E 34

0,60 0,13 / 0,25 / 0,38 / 0,5 E 32

0,61 - E 58

0,836 - E 60

0,90 0,127 E 55

0,90 0,152 E 25 WFPK 09

0,90 0,178 / 0,229 E 16 WFS 09 …

0,90 0,229 E 26 WFP 09

0,92 0,2 E 14 WK …
(einseitig anhaftend)

1,00 - E 61

1,13 0,2 E 14 WG …

1,22 0,3 E 14 WS …

1,30 0,152 E 27 WFPK 13

1,43 0,15 E 14 WB …

1,50 0,114 / 0,127 / 0,140 E 56

1,50 0,2 / 0,25 / 0,5 E 33

1,50 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 E 36

1,50 0,508 / 1,016 / 1,524 / 2,032 / 2,54 / 3,175 / 4,064 / 5,08 E 37

1,50 1,0 / 1,5 / 2,0 E 35 GEL F 15 (G) …

1,60 0,102 / 0,114 / 0,127 E 57

1,60 0,229 E 17 WFS 16

1,80 0,203 E 18 WFS 18

1,80 0,225 E 19 WFK 18 

1,80 - E 49

2,00 0,5 / 1,0 E 38

2,00 0,200 E 55

2,00 - E 62

2,50 0,152 E 28

2,50 0,225 / 0,25 E 20 WFK 25 

2,50 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 /4,5 / 5,0 E 39

2,50 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 /4,5 / 5,0 E 40

3,00 0,15 / 0,23 E 30

3,00 0,254 / 0,406 / 0,584 / 0,762 / 1,016 / 1,524 / 2,032 / 
2,540 / 3,175

E 42

3,00 0,381 / 0,508 E 21 WFSA 30 …

3,00 0,508 / 1,016 / 1,524 / 2,032 / 2,54 / 3,175 E 41

3,50 0,125 / 0,225 / 0,25 E 22 WFK 35 

3,50 - E 50

4,00 0,25 E 29

4,50 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 /4,5 / 5,0 E 43

Übersicht Wärmeleitmaterial
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Aluminium- und 
Grafitfolien

Klebende 
Wärmeleitfolien

GAP Filler
Wärmeleitfolien

GAP Filler für hohe 
Kompression

Phase-Change 
Wärmeleitfolien

Wärmeleitpasten Wärmeleitkleber

WLFT 404 / WLFT 414 
(doppelseitig)

WLFT 405 (doppelseitig)

WLPF …

WSF(S) …

WLFT 88 … (doppelseitig)

WLP …

WLK …

FSF 52 P

WLK DK ...

FSF 15 P …

WLFT 8926 ... 
(doppelseitig)

GEL (G) 05 - 50

WFG 15 ...

FSF 16 P ...

GEL S 18 (flüssig)

WFKF 20 

FSF 20 P

WLK SK ...

WFQ 25

GEL 28 (G) 05 - 50

GEL 28 S 05 - 50

WLFT 30 (einseitig)

WFGF 30 ...

WFGH 30 ...

GEL S 35 (flüssig)

WLFG 9020

GEL 45 (G) 05 - 50

Übersicht Wärmeleitmaterial

E 4

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Wärmeleitfähigkeit 
[W/m*K]

Materialstärke 
[mm]

Seite Silikonhaltige 
Wärmeleitfolien

Silikonfreie 
Wärmeleitfolien

5,00 0,508 / 1,016 / 1,524 / 2,032 / 2,54 / 3,175 E 44

5,50 0,15 E 29

6,00 0,1 / 0,2 / 0,225 / 0,3 E 23 WFK 60

6,00 0,2 E 29

6,00 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 E 45

6,00 1,5 / 2,0 / 2,5 E 47

6,50 0,25 / 0,275 E 24 WFK 65

7,50 0,175 E 29

10,00 - E 59

13,00 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 E 46

13,00 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 E 48

Übersicht Wärmeleitmaterial
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Aluminium- und 
Grafitfolien

Klebende 
Wärmeleitfolien

GAP Filler
Wärmeleitfolien

GAP Filler für hohe 
Kompression

Phase-Change 
Wärmeleitfolien

Wärmeleitpasten Wärmeleitkleber

WFGH 50 ...

WLFG 9010

WLFG 9015

GEL 60 (G) 05 - 25

GEL 60 S ...

WLFG S 900 K

WLPK …

GEL 80 (G) 03 - 30

GEL 130 S ...

Übersicht Wärmeleitmaterial
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Art. Nr. Seite Wärmeleitfähigkeit
[W/m·k]

Materialstärke
[mm]

Art

WFQ 25 E 28 2,5 0,152 Aluminiumfolie

WLFG 9010 
WLFG 9015 
WLFG 9020 
WLFG S 900 K

E 29
E 29
E 29
E 29

5,5
6,0
4,0
7,5

0,150
0,200
0,250
0,175

Grafitfolie

FSF 15 P 011
FSF 15 P 012
FSF 15 P 014
FSF 20 P

E 56
E 56
E 56
E 55

1,5
1,5
1,5
2,0

0,114
0,127
0,140
0,200

Phase-Change
Wärmeleitfolie

WLFG 9010 54 x 94

Wärmeleitfolie Abmessung

Bestellbeispiel

– Wärmeleitfolien im Zuschnitt für IGBT, DC/DC-Wandler und Solid State Relais
– andere Wärmeleitmaterialien und Zuschnitte nach kundenspezifischen Vorgaben

Wärmeleitfolien für Halbleiter
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Abmessung
[mm]

Zuschnitt Hersteller Bauteil

34 x 94

34

80
94

Ø 6,
5

Infineon
MCC
IXYS
Semikron

Int-A-Pak (New) / 34mm Module
MF … F2 / MT … T2 / MD … D2 
Y4-M6
SEMITRANS 2 / SEMIPACK 2

45 x 108
45

93
108

Ø 5,
5

Infineon

IXYS

Econo 2 / Econo PIM 2 / Econo PACK 2 / 
Econo BRIDGE / Iso PACK 2
E2-Pack

54 x 94

54

80
94

Ø 6,
5

Infineon
MCC
IXYS
Semikron

MTC / Iso PACK 54
MD … M3 / MD … M5
PWS-E Flat / PWS-E
SEMIPOINT 4

62 x 107

48 62

93
107

Ø 6,
5

Infineon
MCC
IXYS 
Semikron

Dual Int-A-Pak / 62 mm Module
MT … L2
E3-Pack
SEMITRANS 3 / SEMITRANS 4

62 x 122

50 62

110
122

Ø 5,
5

Infineon

IXYS
Semikron

Econo 3 / Econo DUAL + / Econo PIM 3 / 
Econo PACK 3
SimBus F
SEMIX 3p / SEMIX 3Ip

73 x 140

57 73

124
140

Ø 6,
5

Infineon IHV

130 x 140

57
11

4
13

0

124
140

Ø 7

Infineon IHM / IHV

140 x 190

57

12
4

14
0

171
190

Ø 7

Infineon IHM / IHV

IGBT

Wärmeleitfolien für Halbleiter
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Abmessung
[mm]

Zuschnitt Bauteil

36,9 x 58

32
,3

36
,9

12,5
16,516,5

3,3
58 Micro DC/DC-Wandler

55,9 x 58
50

,8
55

,9

12,5
16,516,5

3,3
58 Mini DC/DC-Wandler

55,9 x 117

50
,8

55
,9

12,8
45,745,7

117
3,3

Maxi DC/DC-Wandler

DC/DC-Wandler

Abmessung
[mm]

Zuschnitt Bauteil

45 x 57

45

47,5
57

Ø 4,
4

SSR 1

73,5 x 104,5

47
,6

73
,5

92
104,5

Ø 4,
4

SSR 2

17 x 38,1

17

30,2
38,1

Ø 4,
4 SSR 3

34 x 94

34

80
94

Ø 4,
4 SSR 4

Solid State Relais

Wärmeleitfolien für Halbleiter
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Art. Nr. Seite Wärmeleitfähigkeit
[W/m·k]

Materialstärke
[mm]

Art

WFQ 25 E 28 2,5 0,152 Aluminiumfolie

WLFG 9010 
WLFG 9015 
WLFG 9020 
WLFG S 900 K

E 29
E 29
E 29
E 29

5,5
6,0
4,0
7,5

0,150
0,200
0,250
0,175

Grafitfolie

WLFT 404
WLFT 405
WLFT 8805
WLFT 8810
WLFT 8815
WLFT 8820
WLFT 8926

E 31
E 31
E 32
E 32
E 32
E 32
E 33

0,4
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
1,5

0,127
0,150
0,130
0,250
0,380
0,500
0,2 / 0,25 / 0,5

doppelseitig
klebende
Wärmeleitfolie

WLFT 30 E 30 3,0 0,15 / 0,23 einseitig klebende
Wärmeleitfolie

FSF 15 P 011
FSF 15 P 012
FSF 15 P 014
FSF 20 P

E 56
E 56
E 56
E 55

1,5
1,5
1,5
2,0

0,114
0,127
0,140
0,200

Phase-Change
Wärmeleitfolie

WLFT 8810 20 x 24

Wärmeleitfolie Abmessung

Bestellbeispiel

– Wärmeleitfolien im Zuschnitt für LEDs
– andere Wärmeleitmaterialien und Zuschnitte nach kundenspezifischen Vorgaben

Wärmeleitfolien für LED
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Abmessung
[mm]

Zuschnitte Hersteller LED Package

12 x 15

12

15

Lumileds Luxeon
Sharp

Nichia
LG Innotec

CoB 1202S
Mini ZENIGATA / GW6BMG / GW6BGG / 
GW6BMW / GW6BGW / GW6NGW
NTCWT / NTCWS / NVNWS / NJCWS
LEMWM12480 / LEMWM12490

13,35 x 13,35

13,35

13
,3

5
Cree
Seoul Semiconductor

CXA13XX / CXB13XX
SAW 806 / SAW810 / SAW906 / SAW910

13,5 x 13,5

13,5

13
,5

Citizen CLU026 / CLU027 / CLU028 / CLU700 / CLU701

15 x 15

15

15

Osram Soleriq P9

15,85 x 15,85

15,85

15
,8

5

Cree CXA15XX / CXB15XX

16 x 19

16

19

Lumileds Luxeon
Nichia
LG Innotec

CoB 1202 / CoB 1203
NFCWL / NVEWL / NVCWL
LEMWM19480 / LEMWM19490 / 
LEMWM19680 / LEMWM19690

17,85 x 17,85

17,85

17
,8

5

Cree CXA18XX / CXB18XX

18 x 18

18

18

Osram Soleriq S13

19 x 19

19

19

Citizen

Seoul Semiconductor

CLU036 / CLU038 / CLU710 / CLU711 / CLU720 
/ CLU721
SAW815 / SAW915

20 x 24

20

24

Lumileds Luxeon
Sharp

LG Innotec

CoB1204 / CoB1205 / CoB1208
Mini ZENIGATA / GW6DMB / GW6DGB /  
GW6DMC / GW6DGC / GW6DMD / GW6DGD / 
GW6DME / GW6DGE / GW6TGB /  
Tiger ZENIGATA / GW6TGC
LEMWM24780 / LEMWM24790 / 
LEMWM24980 / LEMWM24990 /
LEMWM24B80 / LEMWM24B90

Wärmeleitfolien für LED
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Abmessung
[mm]

Zuschnitte Hersteller LED Package

23,85 x 23,85

23,85
23

,8
5

Cree CXA25XX / CXB25XX

24 x 24

24

24

Osram Soleriq S19

27,35 x 27,35

27,35

27
,3

5

Cree CXA30XX / CXB30XX

28 x 28

28

28

Lumileds Luxeon
Citizen
Seoul Semiconductor
LG Innotec

CoB 1211
CLU046 / CLU048 / CLU731
SAW822 / SAW922
LEMWM28D80 / LEMWM28D90 / 
LEMWM28E80 / LEMWM28E90

34,85 x 34,85

34,85

34
,8

5

Cree CXA35XX / CXB35XX / CXA2Studio

38 x 38

38

38

Citizen
Seoul Semiconductor
Nichia

CLU056 / CLU058 / CLU550
SAW833 / SAW933
NFEWH

Wärmeleitfolien für LED
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– weitere Zuschnitte auf Anfrage

1
1

2
9

42

2

30

5
,5

R 6

R 14,5

 2
 x

 Ø
 1

,5

 2 x Ø 3,1

1
1

3
6

50

2

30

5
,5

R 10

R 18

 2
 x

 Ø
 2

 2 x  Ø 4,2

Ø
4
,2

2
8
,2

42

2 x Ø 2

30

1
0
,9

16,9

4

1
7
,5

20,5

Ø 3,1

15

1
7
,5

20,5

Ø 3,1

15 5,5

20

2
4

Ø 3,1

1
6
,5

7
,5

10

Ø 3,9

16

17,4
20

2
2

1
7
,1

1
1

13

1
8

1
3
,5

Ø
3

1
7

21

Ø 3,2

15

Ø 3,1

21

2
4

1
8

6

60

1
8

4

7,5 7,515 15 15

Ø
3
,2

9

11

Ø 2,5

5,5

8

11

Ø 3,1

7,3

Silikongummiertes Isoliermaterial für Halbleiter - Unterlegscheiben
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Folientyp Folie WS Folie WG Folie WK Folie WB
Material Silikonfolie, Standard Silikonfolie, GF

verstärkt
Silikonfolie, GF

verstärkt, einseitig
anhaftend

Silikonfolie, GF
verstärkt

Unterlegscheiben
TO-3 WS 3 WG 3 WK 3 WB 3

TO-3 M WS 3 M
TO-3/4 WS 3/4 WK 3/4
TO-3 PF WS 3 P WG 3 P WK 3 P WB 3 P

3158 WS 3158 WK 3158 WB 3158
TOP 3 WS TOP 3

TOP 3/1 WS TOP 3/1 WK TOP 3/1
TO 218 (Multiwatt) WG 218

TO 247 WS 247 WK 247
TO 220 WS 220 WG 220 WK 220 WB 220

4 x TO 220 WS 4 220
3159 WS 3159 WK 3159 WB 3159

TO 126 WK 126
SOT 32 WK 32

TO 247/1 WS 247/1
Isolierschlauch

TO-220 Ø 11 mm,
Länge 25 mm

WSC-220

TO-3 PF Ø 13,5 mm,
Länge 25 mm

WSC-3 P

TO-247 Ø 14,5 mm,
Länge 30 mm

WSC-247

Isolierschlauch als Meterstück
TO-220 Ø 11 mm WSM-220

TO-3 PF Ø 13,5 mm WSM-3 P
Bandmaterial (Breite)

24 mm WKT 24
30 mm WST 30 WKT 30 WBT 30
36 mm WST 36 WGT 36 WKT 36 WBT 36
85 mm WST 85 WKT 85
300 mm WGT 300 WKT 300 WBT 300

Folie WS Folie WG Folie WK Folie WB
Farbe grün braun

Materialstärke 0,3 mm +0,1/ -0 0,2 mm +0,02/ -0,04 0,15 mm +0,02/ -0,04

Wärmewiderstand 0,4 K/W 0,42 K/W 0,45 K/W 0,34 K/W

Härte 75 Shore A 87 Shore A 90 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 1,22 W/m·K 1,13 W/m·K 0,92 W/m·K 1,43 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +180°C

Isolationswiderstand 2,9·1015 Ω·cm 5,7·1015 Ω·cm 1,6·1015 Ω·cm

Dehnbarkeit 100 % 2 % 4 %

Durchschlagsfestigkeit 10 kV 6,5 kV 3 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Silikongummiertes Isoliermaterial für Halbleiter - Unterlegscheiben
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CB

A

Art. Nr. Typ Maße [mm]
A B C

WSI 220 225 TO 220 22,5 11

5,0
WSI TOP 3 280 TOP 3 / TO 247 28,0 16
WSI 220 210 TO 220 21,0 11
WSI TOP 3 235 TOP 3 23,5 18
WSI TO 3 PL TO 3 PL / TO 247 34,0 22 5,5

Folie WSI 0,3 mm Folie WSI 0,9 mm
Farbe grün

Materialstärke 0,3 mm +0,1/ -0 0,9 mm +0,15/ -0,1

Wärmewiderstand 0,4 K/W 0,96 K/W

Härte 75 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 1,22 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +180°C

Isolationswiderstand 2,9·1015 Ω·cm

Dehnbarkeit 100 %

Durchschlagsfestigkeit 10 kV 15 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Isolierkappen

Isolierkappen
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– Silikonfolie mit Glasfaserverstärkung
– frei von toxischen Substanzen
– sehr gute thermische und mechanische Eigenschaften
– einseitig- oder doppelseitige Haftbeschichtung auf Anfrage
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFS 09 18 0,178

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFS 09 23 0,229

WFS 09 18 WFS 09 23
Ausführung Silikonfolie mit Glasfaserverstärkung

Farbe grau

Härte 85 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 0,9 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +180°C

Dehnbarkeit 54 %

Durchgangswiderstand 1011 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 5,5 [1 kHz]

Zugfestigkeit 3.000 psi

Reißfestigkeit 5 kN/m

Durchschlagsfestigkeit 3,5 kV 4,5 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Rollenware, Rollenbreite 300mm/ Zuschnitte nach Kundenangabe

Thermische Widerstände vs. Anpressdruck / Fläche TO 220

Druck [psi] 10 25 50 100 200

Wärmewiderstand WFS 09 18 [K/W] 6,62 5,93 5,14 4,38 3,61

Wärmewiderstand WFS 09 23 [K/W] 8,51 7,62 6,61 5,63 4,64

Thermische Impedance WFS 09 18 [K-cm²/W] 11,37 8,87 7,06 5,12 3,37

Thermische Impedance WFS 09 23 [K-cm²/W] 14,62 11,43 9,06 6,56 4,31

Wärmeleitfolien aus Silikonelastomer
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– sehr gut für geringe Anzugsmomente oder Federapplikationen geeignet
– gute elektrische Isolationseigenschaften
– optimale Kontaktierung zwischen Bauteil und Kühlkörper
– einseitige Haftbeschichtung auf Anfrage
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFS 16 0,229

WFS 16
Ausführung Silikonfolie mit Glasfaserverstärkung

Farbe rosa

Härte 92 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 1,6 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +180°C

Dehnbarkeit 20 %

Durchgangswiderstand 1010 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 6 [1 kHz]

Zugfestigkeit 1.300 psi

Durchschlagsfestigkeit 5,5 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Rollenware, Rollenbreite 300mm/ Zuschnitte nach Kundenangabe

Thermische Widerstände vs. Anpressdruck / Fläche TO 220

Druck [psi] 10 25 50 100 200

Wärmewiderstand WFS 16 [K/W] 3,96 3,41 2,90 2,53 2,32

Thermische Impedance WFS 16 [K-cm²/W] 5,93 4,68 3,81 2,93 2,56

Wärmeleitfolien aus Silikonelastomer
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– Silikonmaterial mit Glasfaserverstärkung
– optimale Kontakierung zwischen Bauteil und Kühlkörper
– Montageerleichterung durch beidseitige Haftbeschichtung
– automatische Bestückung möglich
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFS 18 0,203

WFS 18
Ausführung Silikonfolie mit Glasfaserverstärkung

Farbe blau

Härte 75 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 1,8 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +180°C

Dehnbarkeit 22 %

Durchgangswiderstand 1011 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 6,1 [1 kHz]

Zugfestigkeit 238 psi

Reißfestigkeit 0,34 kN/m

Durchschlagsfestigkeit 3 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Rollenware, Rollenbreite 250mm/ Zuschnitte nach Kundenangabe

Thermische Widerstände vs. Anpressdruck / Fläche TO 220

Druck [psi] 10 25 50 100 200

Wärmewiderstand WFS 18 [K/W] 1,54 1,52 1,51 1,49 1,46 

Thermische Impedance WFS 18 [K-cm²/W] 2,31 1,75 1,43 1,31 1,25

Wärmeleitfolien aus Silikonelastomer
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– Silikonfolie mit hohem Temperaturbereich
– selbsthaftende Eigenschaften
– hohe mechanische Stabilität
– mit Haftbeschichtung und Klebeschicht auf Anfrage
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFK 18

0,225
WFK 18 G 022

WFK 18 WFK 18 G 022
Ausführung Silikonfolie ohne Glasfaserverstärkung, einseiti-

ge Schutzfolie
Silikonfolie mit Glasfaserverstärkung, einseitige

Schutzfolie

Farbe hellgrün

Härte 65 - 75 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 1,8 W/m·K

Wärmewiderstand 0,32 K/W 0,5 K/W

Temperaturbereich -60°C ... +250°C

Dichte 2,29 g/cm3

Dehnbarkeit 75 %

Durchgangswiderstand 2,5·1011 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 2,9 [1 kHz]

Reißfestigkeit 2 N/mm2 7,5 N/mm2

Durchschlagsfestigkeit 8 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Platten, nutzbare Fläche 300x250mm/ andere Abmessungen auf Anfrage

Thermische Widerstände vs. Anpressdruck

Druck [psi]  7,25 29 58 87

Wärmewiderstand WFK 18 [K/W]  0,50 0,42 0,37 0,33

Thermische Impedance WFK 18 [K-cm²/W]  1,75 1,38 1,25 1,18

Wärmeleitfolien aus Silikonelastomer
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– Silikonfolie mit sehr guten thermischen Eigenschaften
– gute elektrische Isolationsfestigkeit
– optional mit Glasfaserverstärkung und Haftbeschichtung
– einfache Handhabung und Anwendung
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFK 25

0,225
WFK 25 G
WFK 25 GK

0,250
WFK 25 K

WFK 25 WFK 25 G WFK 25 GK WFK 25 K
Ausführung Silikonfolie ohne Glas-

faserverstärkung, ein-
seitige Schutzfolie

Silikonfolie mit Glasfa-
serverstärkung, einseiti-

ge Schutzfolie

Silikonfolie mit Glasfa-
serverstärkung und ein-
seitiger Haftbeschich-

tung, einseitige Schutz-
folie

Silikonfolie ohne Glas-
faserverstärkung mit
einseitiger Haftbe-

schichtung, einseitige
Schutzfolie

Farbe weiß

Härte 70 - 80 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 2,5 W/m·K

Wärmewiderstand 0,22 K/W 0,25 K/W 0,3 K/W 0,265 K/W

Temperaturbereich -60°C ... +250°C

Dichte 2,33 g/cm3

Dehnbarkeit 31 %

Durchgangswiderstand 2,5·1011 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 3 [1 kHz]

Reißfestigkeit 1,5 N/mm2 7,5 N/mm2 1,5 N/mm2

Durchschlagsfestigkeit 1,5 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Platten, nutzbare Fläche 300x250mm/ andere
Abmessungen auf Anfrage

Platten, nutzbare Fläche 300x235mm/ andere
Abmessungen auf Anfrage

Thermische Widerstände vs. Anpressdruck

Druck [psi]  7,25 29 58 87

Wärmewiderstand WFK 25 [K/W]  0,38 0,33 0,30 0,27

Thermische Impedance WFK 25 [K-cm²/W]  1,13 1,00 0,92 0,83

Wärmeleitfolien aus Silikonelastomer
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– Silikonfolie mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit
– hervorragende Isolationseigenschaften
– einfaches und stabiles Handling durch Glasfaserträgermaterial
– einseitige Haftbeschichtung auf Anfrage
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFSA 30 38 0,381

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFSA 30 50 0,508

WFSA 30
Ausführung Silikonfolie mit Glasfaserverstärkung

Farbe weiß

Härte 90 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 3 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +200°C

Durchgangswiderstand 1011 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 7 [1 kHz]

Wärmekapazität 1 J/g·K

Durchschlagsfestigkeit 4 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Rollenware, Rollenbreite 250mm/ Zuschnitte nach Kundenangabe

Thermische Widerstände vs. Anpressdruck / Fläche TO 220

Druck [psi] 10 25 50 100 200

Wärmewiderstand WFSA 30 38 [K/W] 2,05 1,94 1,86 1,79 1,72

Thermische Impedance WFSA 30 38 [K-cm²/W] 3,31 2,50 2,00 1,75 1,62

Wärmeleitfolien aus Silikonelastomer
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– Silikonfolie mit sehr guten thermischen Eigenschaften
– gute elektrische Isolationsfestigkeit
– optional mit Glasfaserverstärkung und Haftbeschichtung
– einfache Handhabung und Anwendung
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFK 35 012 0,125
WFK 35 022

0,225
WFK 35 G
WFK 35 GK

0,250
WFK 35 K

WFK 35 WFK 35 G WFK 35 GK WFK 35 K
Ausführung Silikonfolie ohne Glas-

faserverstärkung, ein-
seitige Schutzfolie

Silikonfolie mit Glasfa-
serverstärkung, einseiti-

ge Schutzfolie

Silikonfolie mit Glasfa-
serverstärkung und ein-
seitiger Haftbeschich-

tung, einseitige Schutz-
folie

Silikonfolie ohne Glas-
faserverstärkung mit
einseitiger Haftbe-

schichtung, einseitige
Schutzfolie

Farbe pink

Härte 70 - 80 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 3,5 W/m·K

Wärmewiderstand 0,16 K/W 0,22 K/W 0,27 K/W 0,26 K/W

Temperaturbereich -60°C ... +250°C

Dichte 1,97 g/cm3

Dehnbarkeit 25 %

Durchgangswiderstand 1,3·1014 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 2,3 [1 kHz]

Reißfestigkeit 1,3 N/mm2 10 N/mm2 1,3 N/mm2

Durchschlagsfestigkeit 1,5 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Platten, nutzbare Fläche 300x250mm/ andere
Abmessungen auf Anfrage

Platten, nutzbare Fläche 300x235mm/ andere
Abmessungen auf Anfrage

Thermische Widerstände vs. Anpressdruck

Druck [psi]  7,25 29 58 87

Wärmewiderstand WFK 35 [K/W]  0,25 0,21 0,17 0,15

Thermische Impedance WFK 35 [K-cm²/W]  0,94 0,81 0,75 0,56

Wärmeleitfolien aus Silikonelastomer
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– Silikonfolie keramisch verfüllt
– sehr gute mechanische Eigenschaften
– hohe Wärmeleitfähigkeit für kleinste Wärmeübergangswiderstände
– Haftbeschichtung für einfaches Handling
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFK 60 01 0,100
WFK 60 02 0,200
WFK 60 03 0,300
WFK 60 K 0,225

WFK 60 WFK 60 K
Ausführung Silikonfolie ohne Glasfaserverstärkung, einseiti-

ge Schutzfolie
Silikonfolie mit Haftbeschichtung, einseitige

Schutzfolie

Farbe hellblau

Härte 70 - 85 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 6 W/m·K

Wärmewiderstand 0,082 K/W

Temperaturbereich -40°C ... +125°C

Dichte 1,46 g/cm3

Dehnbarkeit 150 %

Durchgangswiderstand 2·1011 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 3,1 [1 kHz]

Reißfestigkeit 2 N/mm2

Durchschlagsfestigkeit 4 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Platten, nutzbare Fläche 300x235mm/ andere
Abmessungen auf Anfrage

Platten, nutzbare Fläche 300x230mm/ andere
Abmessungen auf Anfrage

Thermische Widerstände vs. Anpressdruck

Druck [psi]  7,25 29 58 87

Wärmewiderstand WFK 60 [K/W]  0,24 0,16 0,12 0,09

Thermische Impedance WFK 60 [K-cm²/W]  0,88 0,56 0,38 0,31

Wärmeleitfolien aus Silikonelastomer
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– Silikonfolie mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit
– sehr gute elektrische Eigenschaften
– Haftbeschichtung für einfacheres Montagehandling
– besonders geeignet für Hochleistungsanwendungen
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFK 65 0,250
WFK 65 K 0,275

WFK 65 WFK 65 K
Ausführung Silikonfolie ohne Glasfaserverstärkung, einseiti-

ge Schutzfolie
Silikonfolie mit Haftbeschichtung, einseitige

Schutzfolie

Farbe rot

Härte 60 - 70 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 6,5 W/m·K

Wärmewiderstand 0,09 K/W

Temperaturbereich -40°C ... +200°C

Dichte 1,23 g/cm3

Dehnbarkeit 2 %

Durchgangswiderstand 2·1014 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 2,4 [1 kHz]

Reißfestigkeit 13 N/mm2

Durchschlagsfestigkeit 1 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Platten, nutzbare Fläche 300x250mm/ andere
Abmessungen auf Anfrage

Platten, nutzbare Fläche 300x235mm/ andere
Abmessungen auf Anfrage

Thermische Widerstände vs. Anpressdruck

Druck [psi]  7,25 29 58 87

Wärmewiderstand WFK 65 [K/W]  0,18 0,12 0,10 0,08

Thermische Impedance WFK 65 [K-cm²/W]  0,68 0,50 0,39 0,31

Wärmeleitfolien aus Silikonelastomer
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– Wärmeleitfolie auf Polyesterbasis
– besonders geeignet für silikonfreie Anwendungen
– sehr gute Isolationseigenschaften
– einseitige Haftbeschichtung auf Anfrage
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFPK 09 0,152

WFPK 09
Ausführung Kapton-Trägerfolie mit keramisch verfüllten Polyesterharz

beidseitig vollflächig beschichtet

Farbe braun

Härte 90 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 0,9 W/m·K

Temperaturbereich -20°C... +150°C

Dehnbarkeit 40 %

Durchgangswiderstand 1012 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 5 [1 kHz]

Zugfestigkeit 5.000 psi

Reißfestigkeit 5 kN/m

Durchschlagsfestigkeit 6 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Rollenware, Rollenbreite 292mm/ Zuschnitte nach Kundenangabe

Thermische Widerstände vs. Anpressdruck / Fläche TO 220

Druck [psi] 10 25 50 100 200

Wärmewiderstand WFPK 09 [K/W] 5,64 5,04 4,34 3,69 3,12 

Thermische Impedance WFPK 09 [K-cm²/W] 9,68 7,56 5,93 4,37 2,87

Silikonfreie Wärmeleitfolien
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– Wärmeleitfolie auf Polyesterbasis
– besonders geeignet für silikonfreie Anwendungen
– sehr gute thermische sowie mechanische Eigenschaften
– Haftbeschichtungen als Montagehilfe auf Anfrage
– Zuschnitte und Konturen aus Platten- oder Rollenmaterial nach Ihren Vorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFP 09 0,229

WFP 09
Ausführung Glasfaser-Trägerfolie mit keramisch verfüllten Polyesterharz

beidseitig vollfächig beschichtet

Farbe braun

Härte 90 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 0,9 W/m·K

Temperaturbereich -20°C... +150°C

Dehnbarkeit 10 %

Durchgangswiderstand 1011 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 5,5 [1 kHz]

Zugfestigkeit 7.000 psi

Reißfestigkeit 18 kN/m

Durchschlagsfestigkeit 2,5 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Rollenware, Rollenbreite 300mm/ Zuschnitte nach Kundenangabe

Thermische Widerstände vs. Anpressdruck / Fläche TO 220

Druck [psi] 10 25 50 100 200

Wärmewiderstand WFP 09 [K/W] 5,85 5,61 5,13 4,59 4,12

Thermische Impedance WFP 09 [K-cm²/W] 10,12 8,43 7,06 5,37 3,81

Silikonfreie Wärmeleitfolien
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– Wärmeleitfolie für silikonfreie Anwendungen
– Wärmeleitfolie auf Polyesterbasis
– sehr gute Isolationseigenschaften
– einseitige Haftbeschichtung auf Anfrage
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFPK 13 0,152

WFPK 13
Ausführung Kapton-Trägerfolie mit keramisch verfüllten Polyesterharz

beidseitig vollflächig beschichtet

Farbe gelb

Härte 90 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 1,3 W/m·K

Temperaturbereich -20°C... +150°C

Dehnbarkeit 40 %

Durchgangswiderstand 1012 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 3,7 [1 kHz]

Zugfestigkeit 5.000 psi

Reißfestigkeit 5 kN/m

Durchschlagsfestigkeit 6 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Rollenware, Rollenbreite 292mm/ Zuschnitte nach Kundenangabe

Thermische Widerstände vs. Anpressdruck / Fläche TO 220

Druck [psi] 10 25 50 100 200

Wärmewiderstand WFPK 13 [K/W] 3,76 3,35 2,75 2,30 2,03 

Thermische Impedance WFPK 13 [K-cm²/W] 6,50 5,00 3,75 2,68 1,88

Silikonfreie Wärmeleitfolien
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– beidseitig beschichtete Aluminiumfolie
– guter Ersatz für Wärmeleitpasten
– elektrisch leitend mit großem Temperaturbereich
– kleiner Wärmeübergangswiderstand zwischen Bauteil und Kühlkörper
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFQ 25 0,152

WFQ 25
Ausführung Aluminiumfolie mit beidseitiger Beschichtung

Farbe schwarz

Härte 93 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 2,5 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +180°C

Durchgangswiderstand 102 Ω·m

Durchschlagsfestigkeit elektrisch leitend

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Rollenware, Rollenbreite 300mm/ Zuschnitte nach Kundenangabe

Thermische Widerstände vs. Anpressdruck / Fläche TO 220

Druck [psi] 10 25 50 100 200

Wärmewiderstand WFQ 25 [K/W] 2,44 1,73 1,23 1,05 0,92

Thermische Impedance WFQ 25 [K-cm²/W] 3,25 1,88 1,38 0,94 0,75

Wärmeleitfolien aus Aluminium
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– hochverdichteter anisotroper Naturgrafit
– sehr gute thermische Eigenschaften
– optimal zur Wärmespreizung
– hoher Einsatztemperaturbereich
– unterschiedliche Materialstärken und Beschichtungen auf Anfrage
– kundenspezifische Zuschnitte und Ausstanzungen nach Zeichnung

Art. Nr. B [mm]
WLFG 9010 R 25 25
WLFG 9010 R 50 50
WLFG 9010 R 100 100
WLFG 9015 R 25 25
WLFG 9015 R 50 50
WLFG 9015 R 100 100

Art. Nr. B [mm]
WLFG 9020 R 25 25
WLFG 9020 R 50 50
WLFG 9020 R 100 100
WLFG S 900 K R 25 25
WLFG S 900 K R 50 50
WLFG S 900 K R 100 100

WLFG 9010 WLFG 9015 WLFG 9020 WLFG S 900 K
Beschreibung Basisfolie aus Grafit,

elektrisch leitend
Grafitfolie, elektrisch leitend

Ausführung einseitige Haftbeschichtung

Gesamtdicke 0,15 mm 0,2 mm 0,25 mm 0,175 mm

Farbe dunkelgrau

Dichte 1 g/cm3 >1,6 g/cm3

Härte 30 Shore D

Temperaturbereich -40°C ... +500°C

Thermischer Widerstand 0,09 K/W 0,07 K/W 0,23 K/W 0,08 K/W

Wärmeleitfähigkeit z (x/y) 5,5 (55) W/m·K 6 (55) W/m·K 4 (55) W/m·K 7,5 (>450) W/m·K

Spezifischer Wärmewiderstand 36°C mm2/W 28,8°C mm2/W 72°C mm2/W 34°C mm2/W

Zugfestigkeit 5,5 N/mm2 6 N/mm2 5,5 N/mm2 10 N/mm2

Reißdehnung 10 % 5 %

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Meterware

Hoch wärmeleitende Grafitfolien
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– einseitig klebende Wärmeleitfolie
– Glasfaser verstärkte Ausführung
– sehr gute Wärmeleitfähigkeit
– einfache Handhabung und Aufbringung
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WLFT 30 015 0,15
WLFT 30 023 0,23

WLFT 30 015 WLFT 30 023
Ausführung Silikonfolie mit Glasfaserverstärkung

Farbe grün

Härte 80 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 3 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +200°C

Dehnbarkeit 5 %

Durchgangswiderstand >1011Ω·cm

Dielektrizitätskonstante 6 [1 kHz]

Zugfestigkeit 1 N/mm2

Durchschlagsfestigkeit 4 kV 6 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Platten, nutzbare Fläche 300x200mm/ andere Abmessungen auf Anfrage

Wärmeleitfolien einseitig klebend
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– gute thermische Eigenschaften
– beidseitige Kleberschicht
– ersetzt mechanische Verbindungen
– Zuschnitte und Ausstanzungen nach Kundenangaben

Art. Nr. B [mm] Lieferform
WLFT 404 R25 25

Meterware

WLFT 404 R50 50
WLFT 404 R100 100
WLFT 404 R200 200
WLFT 414 R25 25
WLFT 414 R50 50

Art. Nr. B [mm] Lieferform
WLFT 414 R100 100

Meterware

WLFT 414 R200 200
WLFT 405 R25 25
WLFT 405 R50 50
WLFT 405 R100 100
WLFT 405 R200 200

Art. Nr. Abmessungen [mm] Lieferform
WLFT 404 100x100 100x100

Platte

WLFT 404 100x200 100x200
WLFT 404 200x200 200x200
WLFT 414 100x100 100x100
WLFT 414 100x200 100x200

Art. Nr. Abmessungen [mm] Lieferform
WLFT 414 200x200 200x200

Platte
WLFT 405 100x100 100x100
WLFT 405 100x200 100x200
WLFT 405 200x200 200x200

WLFT 404 WLFT 414 WLFT 405
Beschreibung elektrisch isolierend, doppelseitig klebend elektrisch nicht isolierend, dop-

pelseitig klebend

Gesamtdicke 0,127 mm ±0,03 0,15 mm ±0,03

Trägermaterial, Dicke Polyimid 0,025mm Aluminiumfolie 0,05mm

Kleberschicht Acrylat (drucksensitiv) beidseitig

Farbe blau

Wärmeleitfähigkeit 0,4 W/m·K 0,5 W/m·K

Spezifischer Wärmewiderstand 3,7°C cm2/W 3,4°C cm2/W

Haltekraft (überlappend) 0,86 MPa 0,69 MPa 0,93 MPa

Haltekraft (Scherkraft) Al 25 °C 0,897 [MPa]/ 
Al 150 °C 0,345 [MPa]/ 
Cu 25 °C 0,828 [MPa]/ 
Cu 150 °C 0,31 [MPa]/ 

Al2O3 25°C 1,17 [MPa]/ 
Al2O3 150°C 0,34 [MPa]

Al 25 °C 1,04 [MPa]/ 
Al 150 °C 0,104 [MPa]

Al 25 °C 0,860 [MPa]/ 
Al 150 °C 0,38 [MPa]/ 
Cu 25 °C 1,10 [MPa]/ 
Cu 150 °C 0,48 [MPa]/ 
Al2O3 25 °C 1,0 [MPa]/ 
Al2O3 150°C 0,41 [MPa]

Temperaturbereich -30°C ... +125°C

Durchschlagsfestigkeit 5 kV (AC)

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Wärmeleitfolien doppelseitig klebend
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– doppelseitige Kleberschicht
– optimale Haftung auf unterschiedlichen Substraten
– sehr gute thermische Leitfähigkeit, elektrisch isolierend
– einfache Handhabung durch doppelseitige Schutzfolie
– optimierte Oberflächenbenutzung und hervorragende Schlagfestigkeit
– Zuschnitte und verschiedenartige Ausstanzungen nach Kundenzeichnung

Art. Nr. Lieferform
WLFT 8805

Platten, nutzbare Fläche 300x200mm/ andere Abmessungen auf Anfrage
WLFT 8810
WLFT 8815
WLFT 8820

WLFT 8805 WLFT 8810 WLFT 8815 WLFT 8820
Beschreibung doppelseitig klebend, gefülltes Acrylpolymer

Gesamtdicke 0,13 mm 0,25 mm 0,38 mm 0,5 mm

Füllmaterial Keramik

Schutzabdeckung Silikon behandeltes Polyester, 37,5-50 µm

Farbe blau

Wärmeleitfähigkeit 0,6 W/m·K

Spezifischer Wärmewiderstand 3,2°C cm2/W 5,8°C cm2/W 7,7°C cm2/W 9,7°C cm2/W

Temperaturbereich dauerhaft bis +100°C

Schälfestigkeit bei RT 70°C und 72 h 5,8 N/cm 8,3 N/cm 9,8 N/cm 11,9 N/cm

Durchgangswiderstand 5,2·1011 Ω·cm 3,9·1011 Ω·cm 3,8·1011 Ω·cm

Durchschlagsfestigkeit 26 kV/mm

Brennbarkeitsklasse UL 746 C

Wärmeleitfolien doppelseitig klebend
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– doppelseitig klebende Wärmeleitfolie
– hervorragende Klebeigenschaften auf unterschiedlichen Materialien
– Füllmaterial mit Keramik Partikel
– sehr gute Wärmeleitfähigkeit und technische Performance
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Lieferform
WLFT 8926 02

Platten, nutzbare Fläche 300x200mm/ andere Abmessungen auf AnfrageWLFT 8926 025
WLFT 8926 05

WLFT 8926 02 WLFT 8926 025 WLFT 8926 05
Beschreibung doppelseitig klebend, gefülltes Acrylpolymer

Gesamtdicke 0,2 mm 0,25 mm 0,5 mm

Füllmaterial Keramik

Schutzabdeckung Silikon behandeltes Polyester

Farbe gelblich weiß

Wärmeleitfähigkeit 1,5 W/m·K

Spezifischer Wärmewiderstand 8,49 °C cm2/W 8,74°C cm2/W 9,7°C cm2/W

Temperaturbereich dauerhaft bis +80°C

Schälfestigkeit bei RT 70°C und 72 h 15 N/cm

Durchschlagsfestigkeit 15 kV/mm

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Wärmeleitfolien doppelseitig klebend
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– elastomerer Schaumstoff mit geschlossener Zellstruktur
– guter Wärmeleiter zwischen z.B. Bauteilen, Kühlkörpern und Gehäuseteilen
– elektrisch isolierend
– kompressionsfähig, schon bei geringem Anpressdruck
– absorbiert Stoß und Vibration

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WSF 08 0,80 ±0,4

WSF 16 1,60 ±0,4

WSF 24 2,40 ±0,8

WSF 32 3,20 ±0,8

WSF 48 4,80 ±0,8

WSF 635
6,35 ±1,2

WSFS 635

Thermische Widerstände bei 3,2 mm Materialstärke:
Kompression [%] Kontakt 10 25 50

Anpressdruck [psi] >1 5 12 34

Rth [K/W] (1 in2 x 3,2 mm) 6 4,5 2,5 1

Wärmeleitfähigkeit [W/mK] 0,3 0,4 0,45 0,65

– WSFS 635 doppelseitig und WSF selbstklebend auf Anfrage
– entspricht den NASA Ausgasungserfordernissen

WSF WSFS 635
Ausführung nicht klebend einseitig selbstklebend

Farbe grün

Dichte 1,105 g/cm3

Härte 13 Shore A

Temperaturbereich -62°C ... +205°C

Wärmeleitfähigkeit 0,108 W/m·K (Basismaterial)

Kompression, 25% 18 psi

Dehnbarkeit 150 %

Zugfestigkeit 120 psi

Durchschlagsfestigkeit 4 kV/mm

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-1 (bei Dicke ≥3,2mm)

Lieferform Platten, nutzbare Fläche 914x914mm/ andere Abmessungen auf Anfrage

Wärmeleitende Silikonschaumfolien
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– silikonfreie Gap-Filler mit guten thermischen Eigenschaften
– weich, kompressibel und elastisch
– Zuschnitte, Ausstanzungen und Modifikationen nach kundenspezifischen Vorgaben
– andere Materialstärken auf Anfrage

Art. Nr. Materialstärke
[mm]

Rth (100 kPa)
[°C in2/W]

Rth (100 kPa)
[°C cm2/W]

GEL F 15 10 1,0 ±0,2 1,02 6,60
GEL F 15 15 1,5 ±0,2 1,39 9,00
GEL F 15 20 2,0 ±0,3 1,75 11,30

Art. Nr. Materialstärke
[mm]

Rth (100 kPa)
[°C in2/W]

Rth (100 kPa)
[°C cm2/W]

GEL F 15 G 10 1,0 ±0,2 1,16 7,50
GEL F 15 G 15 1,5 ±0,2 1,66 10,75
GEL F 15 G 20 2,0 ±0,3 2,17 14,00

GEL F 15 GEL F 15 G
Ausführung Standard PA-Gewebe verstärkt

Farbe hellgrau

Dichte 2,1 g/cm3

Härte 53 Shore 00

Wärmeleitfähigkeit 1,5 W/m·K

Temperaturbereich -40°C ... +105°C

Dehnbarkeit 150 %

Durchgangswiderstand 1·109 MΩ·m

Dielektrizitätskonstante 9,12 [50 Hz] / 8,55 [1 kHz] / 5,83 [1 MHz]

Dielektrischer Verlustfaktor 0,152 [50 Hz] / 0,135 [1 kHz] / 0,034 [1 MHz]

Durchschlagsfestigkeit 11 kV/mm

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform beidseitig mit Schutzfolie abgedeckt/ Platten, nutzbare Fläche 300x200mm/ andere Abmes-
sungen auf Anfrage

Silikonfreie Gel Wärmeleitfolien
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– hoch wärmeleitfähige Silikonfolie
– weich, elastisch und kompressibel
– gleicht Unebenheiten sehr gut aus (Gap-Filler)

Art. Nr. Materialstärke
[mm]

Rth (100 kPa)
[°C in2/W]

Rth (100 kPa)
[°C cm2/W]

GEL 05 0,5 ±0,1 0,69 4,45
GEL 10 1,0 ±0,2 1,03 6,64
GEL 15 1,5 ±0,2 1,39 8,96
GEL 20 2,0 ±0,3 1,52 9,78
GEL 25 2,5 ±0,3 2,10 13,58
GEL 30 3,0 ±0,3 2,35 15,15
GEL 35 3,5 ±0,3 2,56 16,51
GEL 40 4,0 ±0,4 3,25 20,95
GEL 45 4,5 ±0,4 3,38 21,82
GEL 50 5,0 ±0,5 3,52 22,70

Art. Nr. Materialstärke
[mm]

Rth (100 kPa)
[°C in2/W]

Rth (100 kPa)
[°C cm2/W]

GEL G 05 0,5 ±0,1 0,63 4,04
GEL G 1 1,0 ±0,2 1,17 7,56
GEL G 15 1,5 ±0,2 1,59 10,27
GEL G 2 2,0 ±0,3 2,07 13,33
GEL G 25 2,5 ±0,3 2,61 16,81
GEL G 3 3,0 ±0,3 2,89 18,66
GEL G 35 3,5 ±0,3 3,35 21,63
GEL G 4 4,0 ±0,4 3,56 22,96
GEL G 45 4,5 ±0,4 3,89 25,10
GEL G 5 5,0 ±0,5 4,22 27,23

GEL GEL G 05 - 25 GEL G 3 - 5
Ausführung Standard PA-Gewebe verstärkt, einseitige Haftbeschichtung

Farbe dunkelgrau

Dichte 2,6 g/cm3

Härte 49 Shore 00

Wärmeleitfähigkeit 1,5 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +200°C

Dehnbarkeit 100 % 60 %

Durchgangswiderstand 1·106 MΩ·m

Dielektrizitätskonstante 5,8 [50 Hz]/ 5,6 [1 kHz]/ 5,5 [1 MHz]

Dielektrischer Verlustfaktor 0,048 [50 Hz]/ 0,015 [1 kHz]/ 0,003 [1 MHz]

Durchschlagsfestigkeit 14 kV/mm (AC) 8 kV/mm (AC)

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 UL 94 V-1 UL 94 V-0

Lieferform beidseitig mit Schutzfolie abgedeckt/ Platten, nutzbare Fläche 300x200mm/ andere Abmes-
sungen auf Anfrage

Gel Wärmeleitfolien
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– sehr weiche Wärmeleitfolie
– ohne jeglichen Verstärkungslayer
– optimaler Ausgleich von größeren Unebenheiten
– Wärmeleitfolie beidseitig anhaftend
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFG 15 05 0,508
WFG 15 10 1,016
WFG 15 15 1,524
WFG 15 20 2,032

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFG 15 25 2,540
WFG 15 30 3,175
WFG 15 40 4,064
WFG 15 50 5,080

WFG 15
Ausführung Silikonfolie ohne Verstärkung

Farbe schwarz

Härte 40 Shore 00

Wärmeleitfähigkeit 1,5 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +200°C

Durchgangswiderstand 1011 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 5,5 [1 kHz]

Wärmekapazität 1 J/g·K

Durchschlagsfestigkeit 6 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Platten, nutzbare Fläche 406x203mm/ andere Abmessungen auf Anfrage

Thermische Widerstände vs. Materialstärke

Materialstärke [mm] 0,508 1,016 1,524 2,032 2,540 3,175 4,064 5,08

Thermische Impedance WFG 15 [K-cm²/W] 3 7,5 10 13,13 16,25 21,25 26,25 33,125 

Gel Wärmeleitfolien
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– silikonfreie Wärmeleitfolie
– besonders geeignet für silikonfreie Anwendungen
– sehr gute thermische sowie mechanische Eigenschaften
– hohe elektrische Isolationsfestigkeit
– Zuschnitte und Konturen aus Platten- oder Rollenmaterial nach Ihren Vorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFKF 20 05 0,5
WFKF 20 10 1,0

WFKF 20
Ausführung silikonfreie Folie ohne Glasfaserverstärkung

Farbe grau

Dichte 1,5 g/cm3

Härte 55 - 65 Shore 00

Wärmeleitfähigkeit 2 W/m·K

Wärmewiderstand 0,6 K/W

Temperaturbereich -40°C ... +130°C

Durchgangswiderstand 5,3·109 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 5,6 [1 kHz]

Elastizitätsmodul 244 g/cm2

Reißfestigkeit 18 kN/m

Durchschlagsfestigkeit 7 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Platten, nutzbare Fläche 450x250mm/ andere Abmessungen auf Anfrage

Gel Wärmeleitfolien
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Thermische Widerstände vs. Anpressdruck

Druck [psi] 0 14,50 29 43,51

Wärmewiderstand WFKF 20 05 [K/W]  0,60 0,56 0,53 0,50

Wärmewiderstand WFKF 20 10 [K/W]  1,31 1,20 0,98 0,89



– GEL Wärmeleitfolien mit sehr guten thermischen Eigenschaften
– zum Ausgleich von Unebenheiten und Bauteildifferenzen (Gap Filler)
– weich, elastisch und kompressibel
– kundenspezifische Zuschnitte und Ausstanzungen nach Zeichnung

Art. Nr. Materialstärke
[mm]

Rth (100 kPa)
[°C in2/W]

Rth (100 kPa)
[°C cm2/W]

GEL 28 05 0,5 ±0,15 0,23 1,48
GEL 28 10 1,0 ±0,20 0,44 2,76
GEL 28 15 1,5 ±0,20 0,61 3,82
GEL 28 20 2,0 ±0,30 0,80 5,00
GEL 28 25 2,5 ±0,30 0,90 5,65
GEL 28 30 3,0 ±0,30 1,10 6,90
GEL 28 35 3,5 ±0,30 1,27 7,97
GEL 28 40 4,0 ±0,30 1,39 8,69
GEL 28 50 5,0 ±0,30 1,67 10,47

Art. Nr. Materialstärke
[mm]

Rth (100 kPa)
[°C in2/W]

Rth (100 kPa)
[°C cm2/W]

GEL 28 G 05 0,5 ±0,15 0,29 1,85
GEL 28 G 10 1,0 ±0,20 0,47 2,99
GEL 28 G 15 1,5 ±0,20 0,72 4,53
GEL 28 G 20 2,0 ±0,30 0,97 6,07
GEL 28 G 25 2,5 ±0,30 1,15 7,23
GEL 28 G 30 3,0 ±0,30 1,23 7,69
GEL 28 G 35 3,5 ±0,30 1,35 8,46
GEL 28 G 40 4,0 ±0,30 1,67 10,47
GEL 28 G 50 5,0 ±0,30 1,92 12,02

GEL 28 GEL 28 G
Ausführung Standard PA-Gewebe verstärkt

Farbe grau

Dichte 2,7 g/cm3

Härte 50 Shore 00 55 Shore 00

Wärmeleitfähigkeit 2,5 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +200°C

Dehnbarkeit 64 % 32 %

Durchgangswiderstand 3,6·104 MΩ·m

Dielektrizitätskonstante 8,98 [50 Hz] / 8,63 [1 kHz] / 8,05 [1 MHz]

Dielektrischer Verlustfaktor 0,0826 [50 Hz] / 0,0300 [1 kHz] / 0,0052 [1 MHz]

Durchschlagsfestigkeit 15 kV/mm

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform beidseitig mit Schutzfolie abgedeckt/ Platten, nutzbare Fläche 300x200mm/ andere Abmes-
sungen auf Anfrage

Gel Wärmeleitfolien
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– besonders weiche Ausführung
– nivelliert kleinste Luftspalte und Unebenheiten
– Zuschnitte und Konturen mit Durchbrüchen nach Kundenvorgabe

Art. Nr. Materialstärke [mm] Rth (100 kPa) [°C in2/W] Rth (100 kPa) [°C cm2/W]

GEL 28 S 10 1,0 ±0,15 0,42 2,7
GEL 28 S 15 1,5 ±0,20 0,60 3,9
GEL 28 S 20 2,0 ±0,30 0,76 4,9
GEL 28 S 25 2,5 ±0,30 0,90 5,8
GEL 28 S 30 3,0 ±0,30 1,02 6,6
GEL 28 S 35 3,5 ±0,35 1,15 7,4
GEL 28 S 40 4,0 ±0,40 1,27 8,2
GEL 28 S 45 4,5 ±0,45 1,45 9,4
GEL 28 S 50 5,0 ±0,50 1,64 10,6

GEL 28 S
Ausführung Standard

Farbe grau

Dichte 2,6 g/cm3

Härte 9 ASKER C

Wärmeleitfähigkeit 2,5 W/m·K

Temperaturbereich -40°C ... +150°C

Durchgangswiderstand 1·1011Ω·m

Dielektrizitätskonstante 7,21 [50 Hz] / 6,73 [1 kHz] / 6,25 [1 MHz]

Dielektrischer Verlustfaktor 0,059 [50 Hz] / 0,031 [1 kHz] / 0,007 [1 MHz]

Durchschlagsfestigkeit 18 kV/mm

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform beidseitig mit Schutzfolie abgedeckt/ Platten, nutzbare Fläche 300x200mm/ andere Abmes-
sungen auf Anfrage

Gel Wärmeleitfolien für extreme Kompression
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– gut komprimierbares Gap Filler Material
– hohe Wärmeleitfähigkeit
– sehr gute Scher- und Reißfestigkeit
– beidseitige natürliche Haftbeschichtung
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFGH 30 05 0,508
WFGH 30 10 1,016
WFGH 30 15 1,524

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFGH 30 20 2,032
WFGH 30 25 2,540
WFGH 30 30 3,175

WFGH 30
Ausführung Silikonfolie mit Glasfaserverstärkung

Farbe blau

Härte 15 Shore 00

Wärmeleitfähigkeit 3 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +200°C

Durchgangswiderstand 1010 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 6,5 [1 kHz]

Wärmekapazität 1 J/g·K

Durchschlagsfestigkeit 5 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Platten, nutzbare Fläche 406x203mm/ andere Abmessungen auf Anfrage

Thermische Widerstände vs. Materialstärke

Materialstärke [mm] 0,508 1,016 1,524 2,032 2,540 3,175 

Thermische Impedance WFGH 30 [K-cm²/W] 1,88 3,75 5 6,88 8,13 10,93

Gel Wärmeleitfolien
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– silikonfreie Wärmeleitfolie
– sehr guter Ausgleich von Unebenheiten
– exzellente thermische Performance
– natürliche Haftbeschichtung
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFGF 30 025 0,254
WFGF 30 04 0,406
WFGF 30 058 0,584
WFGF 30 076 0,762
WFGF 30 10 1,016
WFGF 30 15 1,524
WFGF 30 20 2,032
WFGF 30 25 2,540
WFGF 30 31 3,175

WFGF 30
Ausführung silikonfreie Folie, einseitige Schutzfolie

Farbe hellgrau

Dichte 3,2 g/cm3

Härte 70 Shore 00

Wärmeleitfähigkeit 3 W/m·K

Temperaturbereich -40°C ... +125°C

Durchgangswiderstand 1·1011 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 8 [1 kHz]

Durchschlagsfestigkeit 6 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Platten, nutzbare Fläche 457x228 mm/ andere Abmessungen auf Anfrage

Gel Wärmeleitfolien
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– Gap-Filler mit besonders guter Wärmeleitfähigkeit und geringer Ausgasung
– besonders weiche, kompressibel und elastische Ausführung
– Zuschnitte, Ausstanzungen und Modifikationen nach kundenspezifischen Vorgaben
– andere Materialstärken auf Anfrage

Art. Nr. Materialstärke
[mm]

Rth (100 kPa)
[°C in2/W]

Rth (100 kPa)
[°C cm2/W]

GEL 45 05 0,5 ±0,15 0,28 1,75
GEL 45 10 1,0 ±0,20 0,37 2,31
GEL 45 15 1,5 ±0,20 0,46 2,87
GEL 45 20 2,0 ±0,30 0,56 3,50
GEL 45 25 2,5 ±0,30 0,68 4,25
GEL 45 30 3,0 ±0,30 0,79 4,93
GEL 45 35 3,5 ±0,35 0,87 5,43
GEL 45 40 4,0 ±0,40 0,95 5,93
GEL 45 45 4,5 ±0,45 1,04 6,50
GEL 45 50 5,0 ±0,50 1,14 7,12

Art. Nr. Materialstärke
[mm]

Rth (100 kPa)
[°C in2/W]

Rth (100 kPa)
[°C cm2/W]

GEL 45 G 05 0,5 ±0,15 0,22 1,37
GEL 45 G 10 1,0 ±0,20 0,35 2,18
GEL 45 G 15 1,5 ±0,20 0,45 2,81
GEL 45 G 20 2,0 ±0,30 0,55 3,43
GEL 45 G 25 2,5 ±0,30 0,62 3,87
GEL 45 G 30 3,0 ±0,30 0,73 4,56
GEL 45 G 35 3,5 ±0,35 0,83 5,18
GEL 45 G 40 4,0 ±0,40 0,93 5,81
GEL 45 G 45 4,5 ±0,45 1,00 6,25
GEL 45 G 50 5,0 ±0,50 1,07 6,68

GEL 45 GEL 45 G
Ausführung Standard PA-Gewebe verstärkt

Farbe grau

Dichte 3,2 g/cm3

Härte 45 Shore 00

Wärmeleitfähigkeit 4,5 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +200°C

Dehnbarkeit 50 %

Durchgangswiderstand 1,4·105 Ω·cm

Dielektrizitätskonstante 8,98 [50 Hz] / 8,63 [1 kHz] / 8,05 [1 MHz]

Dielektrischer Verlustfaktor 0,0249 [50 Hz] / 0,0219 [1 kHz] / 0,00675 [1 MHz]

Durchschlagsfestigkeit 11 kV/mm

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform beidseitig mit Schutzfolie abgedeckt/ Platten, nutzbare Fläche 300x200mm/ andere Abmes-
sungen auf Anfrage

Gel Wärmeleitfolien

E 43

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



– sehr gute Komprimierbarkeit
– besonders geeignet für geringen Anpreßdruck
– beidseitige natürliche Haftbeschichtung
– großer Temperaturbereich
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFGH 50 05 0,508
WFGH 50 10 1,016
WFGH 50 15 1,524

Art. Nr. Materialstärke [mm]
WFGH 50 20 2,032
WFGH 50 25 2,540
WFGH 50 30 3,175

WFGH 50
Ausführung Silikonfolie mit Glasfaserverstärkung

Farbe violet

Härte 35 Shore 00

Wärmeleitfähigkeit 5 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +200°C

Durchgangswiderstand 1010 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 8 [1 kHz]

Wärmekapazität 1 J/g·K

Durchschlagsfestigkeit 5 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Platten, nutzbare Fläche 406x203mm/ andere Abmessungen auf Anfrage

Thermische Widerstände vs. Materialstärke

Materialstärke [mm] 0,508 1,016 1,524 2,032 2,540 3,175 

Thermische Impedance WFGH 50 [K-cm²/W] 1,25 2,5 3,75 5,18 6,25 8,13

Gel Wärmeleitfolien
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– GEL Silikonfolien mit besonders hoher Wärmeleitfähigkeit
– gleicht Unebenheiten und Bauteildifferenzen aus (Gap-Filler)
– weich, elastisch und kompressibel
– Zuschnitte, Ausstanzungen und Sonderausführungen nach Kundenangaben

Art. Nr. Materialstärke
[mm]

Rth (100 kPa)
[°C in2/W]

Rth (100 kPa)
[°C cm2/W]

GEL 60 05 0,5 ±0,1 0,20 1,30
GEL 60 10 1,0 ±0,2 0,33 2,11
GEL 60 15 1,5 ±0,2 0,53 3,45
GEL 60 20 2,0 ±0,3 0,61 3,91
GEL 60 25 2,5 ±0,3 0,72 4,67

Art. Nr. Materialstärke
[mm]

Rth (100 kPa)
[°C in2/W]

Rth (100 kPa)
[°C cm2/W]

GEL 60 G 05 0,5 ±0,1 0,21 1,37
GEL 60 G 10 1,0 ±0,2 0,31 1,99
GEL 60 G 15 1,5 ±0,2 0,48 3,08
GEL 60 G 20 2,0 ±0,3 0,62 4,00
GEL 60 G 25 2,5 ±0,3 0,77 4,96

GEL 60 GEL 60 G
Ausführung Standard PA-Gewebe verstärkt

Farbe dunkel rötlich grau

Dichte 3,2 g/cm3

Härte 52 Shore 00

Wärmeleitfähigkeit 6 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +200°C

Dehnbarkeit 80 %

Durchgangswiderstand 1·106 MΩ·m

Dielektrizitätskonstante 6,4 [50 Hz] / 6,4 [1 kHz] / 6,4 [1 MHz]

Dielektrischer Verlustfaktor 0,035 [50 Hz] / 0,005 [1 kHz] / 0,001 [1 MHz]

Durchschlagsfestigkeit 13 kV/mm

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform beidseitig mit Schutzfolie abgedeckt/ Platten, nutzbare Fläche 300x200mm/ andere Abmes-
sungen auf Anfrage

Gel Wärmeleitfolien
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– hochwärmeleitende Silikonfolie als Gap-Filler
– sehr gute Kompression mit hoher Durchschlagsfestigkeit
– optimal zum Ausgleich von großen Unebenheiten oder Fertigungstoleranzen
– kundenspezifische Zuschnitte nach Zeichnung
– andere Materialaufbauten und -dicken auf Anfrage

Art. Nr. Materialstärke
[mm]

Rth (100 kPa)
[°C in2/W]

Rth (100 kPa)
[°C cm2/W]

GEL 80 10 1,0 ±0,15 0,17 1,10
GEL 80 15 1,5 ±0,20 0,26 1,68
GEL 80 20 2,0 ±0,30 0,36 2,32
GEL 80 25 2,5 ±0,30 0,45 2,91
GEL 80 30 3,0 ±0,30 0,57 3,68

GEL 80 G 03 0,3 ±0,06 0,09 0,58

Art. Nr. Materialstärke
[mm]

Rth (100 kPa)
[°C in2/W]

Rth (100 kPa)
[°C cm2/W]

GEL 80 G 05 0,5 ±0,10 0,12 0,77
GEL 80 G 10 1,0 ±0,15 0,19 1,22
GEL 80 G 15 1,5 ±0,20 0,28 1,81
GEL 80 G 20 2,0 ±0,30 0,38 2,45
GEL 80 G 25 2,5 ±0,30 0,47 3,01
GEL 80 G 30 3,0 ±0,30 0,59 3,49

GEL 80 GEL 80 G
Ausführung Standard PA-Gewebe verstärkt

Farbe hellgrau

Dichte 3,39 g/cm3

Härte 75 Shore 00

Wärmeleitfähigkeit 13 W/m·K

Temperaturbereich -40°C ... +150°C

Dehnbarkeit 50 %

Durchgangswiderstand 1·1013Ω·cm

Dielektrizitätskonstante 9,54 [50 Hz] / 8,82 [1 kHz] / 7,92 [1 MHz]

Dielektrischer Verlustfaktor 0,063 [50 Hz] / 0,044 [1 kHz] / 0,014 [1 MHz]

Durchschlagsfestigkeit 15 kV/mm

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform beidseitig mit Schutzfolie abgedeckt/ Platten, nutzbare Fläche 300x200mm/ andere Abmes-
sungen auf Anfrage

Gel Wärmeleitfolien
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– sehr weiche und kompressible Wärmeleitfolie
– einfacher Ausgleich von größeren Bauteildifferenzen
– beidseitige anhaftende Oberflächen mit Schutzfolie
– hervorragende Durchschlagfestigkeit
– Zeichnungsteile nach kundenspezifischen Vorgaben auf Anfrage

Art. Nr. Materialstärke [mm] Rth (100 kPa) [°C in2/W] Rth (100 kPa) [°C cm2/W]

GEL 60 S 15 1,5 +0,5/ -0,0 0,45 2,9
GEL 60 S 20 2,0 +0,7/ -0,0 0,52 3,3
GEL 60 S 25 2,5 +0,7/ -0,0 0,67 4,3

GEL 60 S
Ausführung Standard mit beidseitig klebriger Oberfläche

Farbe dunkelgrau

Dichte 3,2 g/cm3

Wärmeleitfähigkeit 6 W/m·K

Temperaturbereich -40°C ... +150°C

Dehnbarkeit 95 %

Durchgangswiderstand 1·1014 Ω·cm

Dielektrizitätskonstante 7,37 [50 Hz] / 7,31 [1 kHz] / 7,34 [1 MHz]

Dielektrischer Verlustfaktor 0,0101 [50 Hz] / 0,0022 [1 kHz] / 0,0007 [1 MHz]

Durchschlagsfestigkeit 13 kV/mm

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform beidseitig mit Schutzfolie abgedeckt/ Platten, nutzbare Fläche 300x200mm/ andere Abmes-
sungen auf Anfrage

Gel Wärmeleitfolien für extreme Kompression
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– äußerst kompressible Gap-Filler Wärmeleitfolie
– sehr hoher Wirkungsgrad in Verbindung mit sehr hoher Wärmeleitfähigkeit
– geringe Kraftaufwendung zur Materialkompression
– bestens geeignet für den Ausgleich von kleinsten Unebenheiten
– Zuschnitte und Konturen nach Kundenzeichnung

Art. Nr. Materialstärke [mm] Rth (100 kPa) [°C in2/W] Rth (100 kPa) [°C cm2/W]

GEL 130 S 05 0,5 ±0,10 0,08 0,5
GEL 130 S 10 1,0 ±0,15 0,17 1,0
GEL 130 S 15 1,5 ±0,25 0,22 1,4
GEL 130 S 20 2,0 ±0,35 0,28 1,8

GEL 130 S
Ausführung Standard mit beidseitig klebriger Oberfläche

Farbe blau

Dichte 3,3 g/cm3

Wärmeleitfähigkeit 13 W/m·K

Temperaturbereich -40°C ... +150°C

Dehnbarkeit 95 %

Durchgangswiderstand 1·1013Ω·cm

Dielektrizitätskonstante 9,28 [50 Hz] / 8,58 [1 kHz] / 7,761 [1 MHz]

Dielektrischer Verlustfaktor 0,0483 [50 Hz] / 0,0389 [1 kHz] / 0,0147 [1 MHz]

Durchschlagsfestigkeit 12 kV/mm

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform beidseitig mit Schutzfolie abgedeckt/ Platten, nutzbare Fläche 300x200mm/ andere Abmes-
sungen auf Anfrage

Gel Wärmeleitfolien für extreme Kompression
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– zweikomponentiges flüssiges Gap Filler Material
– hohe Formstabilität nach der Aufbringung
– automatische Dispensmöglichkeit
– optimaler Ausgleich von Rauhigkeiten und Unebenheiten
– Lagerung bei 25 °C Raumtemperatur, senkrecht stehend mit der Öffnung nach unten
– andere Lieferformen und Gebindegrößen auf Anfrage
– weitere Gebindegrößen und Gebindearten auf Anfrage
– kühl und trocken lagern

Art. Nr. Behälter Lieferumfang
GEL S 18 Kartusche 1x 50 ml Kartusche / 3x Mischer GEL M 18

GEL S 18
Ausführung zweikomponentiges flüssiges Gap Filler Material

Farbe gelb/ weiß (A/B)

Dichte 2,7 g/cm3

Härte 50 Shore 00

Wärmeleitfähigkeit 1,8 W/m·K

Mischungsverhältnis 1:1

Viskosität 25 Pa·s

Temperaturbereich -60°C ... +200°C

Durchgangswiderstand 1010 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 6,4 [1 kHz]

Wärmekapazität 1 J/g·K

Durchschlagsfestigkeit 400 V

Haltbarkeit 6 Monate @ 25°C

Topfzeit bei RT 60 min @ 25°C

Aushärtezeiten bei 300 min @ 25°C / 10 min @ 100°C

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Kartusche mit zusätzlichen Mischern

Zubehör
Art. Nr. Lieferumfang

GEL M 18 10x Mischer für 50 ml Kartusche (VPE 10 Stück)
WLK P 1x Ausdrückpistole für 50 ml Kartusche

Flüssiges Gel Wärmeleitmaterial
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– völlig aushärtendes Einkomponentensystem
– sehr gute Wärmeleitfähigkeit
– dünnere und dickere Schichtstärken möglich
– kein Ausbluten, geringe Kompressionskraft notwendig
– automatisch dispensierbar
– weitere Gebindegrößen und Gebindearten auf Anfrage
– kühl und trocken lagern

Art. Nr. Behälter Lieferumfang
GEL S 35 10 Spritze 1x 10 ml Spritze
GEL S 35 Kartusche 1x 30 ml Kartusche

GEL S 35
Ausführung einkomponentiges flüssiges Gap Filler Material

Farbe rosa

Dichte 3,2 g/cm3

Wärmeleitfähigkeit 3,5 W/m·K

Viskosität 30 Pa·s

Temperaturbereich -55°C ... +200°C

Durchgangswiderstand 1012 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 7 [100 kHz]

Wärmekapazität 1 J/g·K

Durchschlagsfestigkeit 8 kV/mm

Haltbarkeit 18 Monate

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Kartusche

Zubehör
Art. Nr. Lieferumfang
GEL P 1x Ausdrückpistole für 30 ml Kartusche

Flüssiges Gel Wärmeleitmaterial
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– sehr geringer Wärmewiderstand
– optimale Wärmeleitfähigkeit
– beste mechanische Eigenschaften
– Polyimid-Trägerfolie mit silikonfreier zustandsverändernder Wärmeleitschicht beidseitig vollflächig beschichtet
– saubere Handhabung, kein „abrubbeln” der Beschichtung
– kein Zusammenkleben einzelner, übereinanderliegender Folien
– gute Reinigungsmittelbeständigkeit
– kein Kaltfluss
– nur geringe Anpresskräfte erforderlich, daher bestens geeignet für Klammermontage der Halbleiter
– Zuschnitte und Sonderausführungen nach Kundenangaben
– die thermischen Angaben beziehen sich auf eine Fläche von 1 Inch2 (6,45 cm2)

1
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±
0
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305±0,5

Art. Nr.
KAP 1 P

geeignet für Zuschnitte (Platte)

2
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24

Art. Nr.
KAP 247 O

TO 248/ TO 218/ TO 247

1
8

23

Art. Nr.
KAP 218 O

TO 218

1
3

18

Art. Nr.
KAP 220 O

TO 220

2
1

18

24

6

Ø 3,1

Art. Nr.
KAP 218

TO 248/ TO 218/ TO 247

1
8

16

23

7

Ø 3,1

Art. Nr.
KAP 220 G

TO 220

1
3

13,5

18

4,5

Ø 3,1

Art. Nr.
KAP 220 K

TO 220

17

2
9

42

Ø 1,5

1
1

30

Ø 4,2
Ø 4,2

Art. Nr.
KAP 3 K

TO 3

KAP 1 P KAP
Material Polyimid-Trägerfolie mit silikonfreier zustandsverändernder Wärmeleitschicht beidseitig vollflä-

chig beschichtet

Phasenänderungstemperatur 52 °C

Wärmewiderstand 0,15 K/W [bei 1 Inch2 entspricht 6,45 cm2 entspricht TO 3 (KAP 3)]

Temperaturbereich -40°C ... +150°C

Wärmeleitfähigkeit 0,45 W/m·K (Basismaterial)

Isolationswiderstand 1014 Ω

Materialstärke 0,077mm (Basismaterial 0,05mm)

Dehnbarkeit 30 %

Durchschlagsfestigkeit 7,8 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Platte Zuschnitt

Kapton Isolierscheiben
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TOP 3
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1
0
,9
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0
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Ø 4,2 Ø 2

13,2

Art. Nr.
GS 3
TO 3

GS
Material Muskovit

Materialstärke 0,05 mm

Wärmewiderstand (GS 3) 0,4 K/W

Durchschlagsfestigkeit 5 kV

Isolationswiderstand 3·1017 Ω·cm

Glimmerscheiben
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– andere Stärken und Ausführungen auf Anfrage
= Dicke; = Ebenheit
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Art. Nr.
AOS 66

2,5 mm 0,10 mm

AOS
Material AL2O3-Keramik

Spezifischer elektrischer Widerstand >1014 Ω/cm

Wärmeleitfähigkeit 25 W/m·K

Dielektrizitätskonstante 9

Lin. Ausdehnungskoeffizient ~8·10-6/K

Wärmewiderstand 0,3 K/W [bei 1 inch2; entspricht 6,45 cm2; entspricht TO 3 (AOS 3 G)]

Durchschlagsfestigkeit 10 kV/mm

Aluminiumoxidscheiben
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– lasergeschnittene Ausführungen mit Konturen und Durchbrüchen nach Kundenangaben
– weitere Plattengrößen auf Anfrage

Plattendicke [mm] Plattengröße [mm]
0,250

106,6x106,6
0,300
0,400 114,3x114,3
0,500 106,6x106,6/ 160x113/ 190x113
0,635 106,6x106,6/ 160x113/ 180x113
0,800 114,3x114,3/ 160x113/ 165x114
1,000 114,3x114,3/ 160x113/ 165x114/ 180x130
1,270 114,3x114,3
1,500 114,3x114,3/ 290x100
2,000

114,3x114,3
2,540

Aluminiumoxidscheiben nach Kundenangaben
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– trägerloses (Free Standing Film) zustandsveränderndes Wärmeleitmaterial als Folie
– Materialien mit Phasenänderungstemperatur bei 48 °C oder 52 °C
– beste Wärmeleitfähigkeit, oberhalb der Phasenänderungstemperatur fließt das Material in alle Zwischenräume der beaufschlagten

Bauteile und Kühlkörper
– thixotrop, daher keine Wanderung des Materials weg vom benetzten Bereich
– keine Beeinträchtigung der Wärmeleitfähigkeit durch thermische Zyklen
– nur geringer Anpressdruck erforderlich, da kein Elastomer, somit bestens geeignet für Klammerbefestigung von Bauteilen
– elektrisch nicht leitend, jedoch kein Isolator
– selbsthaftende Eigenschaften, auch für große Flächen geeignet
– keine toxischen Inhaltsstoffe
– kundenspezifische Zuschnitte auf Anfrage
– mit beidseitiger Schutzfolie

Art. Nr. Materialstärke [mm]
FSF 20 P 0,200 ±0,025

FSF 52 P 0,127 ±0,025

FSF 20 P FSF 52 P
Farbe weiß

Dichte 2,9 g/cm3 2 g/cm3

Phasenänderungstemperatur 48 °C 52 °C

Wärmeleitfähigkeit 2 W/m·K 0,9 W/m·K

Wärmewiderstand (1 in2, TO 3) bei
Anpressdruck von

0,08 K/W
0,031 N/mm2

0,03 K/W
0,031 N/mm2

Temperaturbereich ≤+150°C ≤+200°C

Adhäsive Haltekraft 0,6 N/mm2 0,35 N/mm2

Dielektrizitätskonstante 4,8 [1 kHz] / 4,4 [1 MHz] 3,8 [1 kHz] / 3,4 [1 MHz]

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Platten, nutzbare Fläche 400x300mm/ andere
Abmessungen auf Anfrage

Platten, nutzbare Fläche 343x330mm/ andere
Abmessungen auf Anfrage

Phase Change Wärmeleitmaterial
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– Phase Change Material auf Polyimid Basis
– sehr gute thermische Eigenschaften
– Montageerleichterung durch einseitige Haftbeschichtung
– besonders geeignet für die Anwendung von Halteferdern
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
FSF 15 P 011 0,114
FSF 15 P 012 0,127
FSF 15 P 014 0,140

FSF 15 P
Ausführung elektrisch isolierendes Phase Change Material mit Polyimid Verstärkung und einseitiger Haftbe-

schichtung

Farbe gold

Phasenänderungstemperatur 52 °C

Wärmeleitfähigkeit 1,5 W/m·K

Temperaturbereich -40°C ... +150°C

Dehnbarkeit 40 %

Durchgangswiderstand 1012 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 4,5 [1 kHz]

Zugfestigkeit 7.000 psi

Durchschlagsfestigkeit 5 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Rollenware, Rollenbreite 266mm/ Zuschnitte nach Kundenangabe

Thermische Widerstände vs. Anpressdruck / Fläche TO 220

Druck [psi] 10 25 50 100 200

Wärmewiderstand FSF 15 P 011 [K/W] 1,20 1,15 1,11 1,06 1,00

Wärmewiderstand FSF 15 P 012 [K/W] 1,47 1,41 1,37 1,33 1,29 

Wärmewiderstand  FSF 15 P 014 [K/W] 1,59 1,48 1,43 1,38 1,35

Thermische Impedance FSF 15 P 011 [K-cm²/W] 1,31 1,25 1,19 1,13 1,06

Thermische Impedance FSF 15 P 012 [K-cm²/W] 1,44 1,38 1,31 1,25 1,19

Thermische Impedance FSF 15 P 014 [K-cm²/W] 1,75 1,69 1,63 1,56 1,50

Phase Change Wärmeleitmaterial
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– Phase Change Material auf Polyimid Basis
– sehr gute thermische Eigenschaften
– einfache Handhabung und hohe Durchschlagsfestigkeit
– besonders geeignet für die Anwendung von Halteferdern
– Zuschnitte und Konturen nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben

Art. Nr. Materialstärke [mm]
FSF 16 P 010 0,102
FSF 16 P 011 0,114
FSF 16 P 012 0,127

FSF 16 P
Ausführung elektrisch isolierendes Phase Change Material mit Polyimid Verstärkung

Farbe grün

Phasenänderungstemperatur 55 °C

Wärmeleitfähigkeit 1,6 W/m·K

Temperaturbereich -40°C ... +150°C

Dehnbarkeit 40 %

Durchgangswiderstand 1012 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 4,5 [1 kHz]

Zugfestigkeit 7.000 psi

Durchschlagsfestigkeit 5 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Lieferform Platten, nutzbare Fläche 300x275mm/ andere Abmessungen auf Anfrage

Thermische Widerstände vs. Anpressdruck

Druck [psi] 10 25 50 100  200

Wärmewiderstand FSF 16 P 010 [K/W] 0,95 0,94 0,92 0,91  0,90

Wärmewiderstand FSF 16 P 011 [K/W] 1,19 1,17 1,16 1,14  1,12

Wärmewiderstand FSF 16 P 012 [K/W] 1,38 1,37 1,35 1,33  1,32

Thermische Impedance FSF 16 P 010 [K-cm²/W] 0,81 0,81 0,75 0,75  0,75 

Thermische Impedance FSF 16 P 011 [K-cm²/W] 1,06 1,00 1,00 1,00  0,93

Thermische Impedance FSF 16 P 012 [K-cm²/W] 1,18 1,18 1,18 1,12  1,12

Phase Change Wärmeleitmaterial
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Silikonhaltige Wärmeleitpaste
– Wärmeleitpasten dienen zur Verringerung des Wärmeübergangswiderstandes zwischen Halbleiter und Kühlkörper

Art. Nr. Behälter Liefermenge [g]
WLP 004

Dose
4

WLP 035 35
WLP 500 500
WLP 300 S

Kartusche (310 ml)
300

WLP 500 S 500

Silikonfreie Wärmeleitpaste
– Wärmeleitpasten dienen zur Verringerung des Wärmeübergangswiderstandes zwischen Halbleiter und Kühlkörper

Art. Nr. Behälter Liefermenge [ml] Liefermenge [g]
WLPF 05

Spritze

2

—
WLPF 10 5
WLPF 20 10
WLPF 50 20
WLPF 300 S Kartusche (310 ml) — 300

WLP WLPF
Zusammensetzung Silikonöl, anorganische Füllstoffe Silikonfreie, synthetische Flüssigkeit;

Metalloxydfüllung

Konsistenz pastös

Spezifischer elektrischer Widerstand >1012 Ω/cm

Flammpunkt keiner (DIN 53213)

Tropfpunkt >260°C

Wärmefestigkeit kein Ausbluten bei (4 h / 200°C)

Säurezahl <0,01 mg KOH/g

Löslichkeit im Wasser unlöslich

Farbe weiß weiss grau

Dichte 1,1 g/cm3

Wärmeleitfähigkeit 0,61 W/m·K 0,5 W/m·K

Temperaturbereich -40°C ... +250°C -40°C ... +150°C

Ölabscheidung (Dickungsmittel) ≤ 2% (40°C / 168h)

Fließdruck bei 20°C (Dickungsmittel) ≤ 200 mbar

Kin. Viskosität (Grundöl) ca. 90 mm²/s (40°C)
ca. 13 mm²/s (100°C)

Wärmeleitpasten

E 58

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Keramisch verfüllte, silikonfreie Wärmeleitpaste mit hoher Wärmeleitfähigkeit
– speziell für silikonsensitive Applikationen geeignet
– kein Austrocknen, Verhärten oder Schmelzen der Wärmeleitpaste
– hohe Langzeitstabilität
– weitere Gebindegrößen, Gebindearten, wie Dose, Kartusche etc. auf Anfrage

Art. Nr. Behälter Liefermenge [ml]
WLPK 3

Spritze
3

WLPK 5 5
WLPK 10 10

WLPK
Zusammensetzung Silikonfreie, synthetische Flüssigkeit keramisch verfüllt

Konsistenz pastös

Löslichkeit im Wasser unlöslich

Farbe silber

Dichte 1,4 g/cm3

Wärmeleitfähigkeit 10 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +150°C

Durchschlagsfestigkeit entfällt, weil leitend

Wärmeleitpasten
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– thermisch leitender, elektrisch nicht leitender Klebstoff
– Metalloxyd-gefüllter Zweikomponenten Epoxydharzkleber
– vollständiger Ersatz von mechanischen Verbindungen
– gute Gebrauchs- und Verarbeitungseigenschaften
– kühl und dunkel lagern

Art. Nr. Zusammensetzung
WLK 5 5 g Binder / 0,5 g Härter

Art. Nr. Zusammensetzung
WLK 10 10 g Binder / 1 g Härter

Art. Nr. Zusammensetzung
WLK 30 30 g Binder / 3 g Härter

Art. Nr. Zusammensetzung
WLK 120 120 g Binder / 12 g Härter

WLK
Wärmeleitfähigkeit 0,836 W/m·K

Spezifischer Wärmewiderstand 1,2 m·K/W

Temperaturbereich -56°C ... +149°C

Aushärtezeiten bei 20°C ca. 16-24 h / 25°C ca. 8 h / 120°C ca. 20 min

Durchgangswiderstand 1016 Ω·cm

Kleberschicht Epoxid

Mischungsverhältnis 10:1

Wärmeleitkleber
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– lösemittelfreier und thermisch leitender Zweikomponentenklebstoff
– auf Epoxidbasis mit Aluminiumoxid gefüllt
– Mischung von Härter und Binder (1:1) mit statischem Mischrohr
– Verschließbarkeit der Gebinde durch Luer-Lock System
– gute Gebrauchs- und Verarbeitungseigenschaften
– weitere Gebindegrößen und Gebindearten auf Anfrage
– kühl und trocken lagern

Art. Nr. Behälter Lieferumfang
WLK DK 4

Spritze
1x 4 ml Spritze / 3x Mischer WLK M4

WLK DK 10 1x 10 ml Spritze / 3x Mischer WLK M4
WLK DK 50 Kartusche 1x 50 ml Kartusche / 3x Mischer WLK M50

WLK DK
Wärmeleitfähigkeit 1 W/m·K

Spezifischer Wärmewiderstand 118°C cm2/W

Temperaturbereich -50°C ... +145°C

Topfzeit bei RT ca. 30 min

Aushärtezeiten bei 60°C ca. 4 h / 25°C ca. 16 h

Durchgangswiderstand 8·1011 Ω·cm

Kleberschicht Epoxid

Mischungsverhältnis 1:1

Zubehör
Art. Nr. Lieferumfang
WLK M 4 10x Mischer für 4 & 10 ml Spritzen (VPE 10 Stück)
WLK M 50 10x Mischer für 50 ml Kartusche (VPE 10 Stück)

WLK P 1x Ausdrückpistole für 50 ml Kartusche

Wärmeleitkleber
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– raumvernetzender Wärmeleitkleber auf Silikonbasis
– sehr gute Wärmeleitfähigkeit
– Mischung im Verhältnis 1:1 mit statischem Mischrohr
– Aushärtung erfolgt bei Raumtemperatur
– großer Einsatztemperaturbereich
– kühl, dunkel und trocken lagern

Art. Nr. Behälter Lieferumfang
WLK SK 50 Kartusche 1x 50 ml Kartusche / 3x Mischer WLK SK M

WLK SK 50
Ausführung 2-Komponenten Silikonwärmeleitkleber

Farbe violet

Dichte 2,8 g/cm3

Härte 65 Shore A

Wärmeleitfähigkeit 2 W/m·K

Temperaturbereich -60°C ... +180°C

Topfzeit bei RT ca. 30 min

Aushärtezeiten bei 25°C ca. 8 h / 50°C ca. 4 h / 85°C ca. 1 h

Durchgangswiderstand 1011 Ω·m

Dielektrizitätskonstante 6,9 [1 KHz]

Wärmekapazität 1 J/g·K

Durchschlagsfestigkeit 10,8 kV/mm

Scherfestigkeit bei RT 1,4 MPa

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Zubehör
Art. Nr. Lieferumfang

WLK SK M 10x Mischer für 50 ml Kartusche (VPE 10 Stück)
WLK P 1x Ausdrückpistole für 50 ml Kartusche

Wärmeleitkleber
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1. Geschäftsgrundlage
1.1.	 Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen

(AVB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit 
unseren Kunden („Käufer“). Die AVB gelten nur, wenn 
der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-recht-
liches Sondervermögen ist. 
Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den 
Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sa-
chen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die 
Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen 
(§§ 433, 651 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart,
gelten die AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des 
Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in
Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung 
auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir
in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.

1.2.	 Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, 
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Käufers werden nur dann 
und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung 
ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungs-
erfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch 
dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die 
Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. Im Einzelfall 
getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käu-
fer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vor-
behaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag 
bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

1.3.	 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käu-
fers in Bezug auf den Vertrag (z. B. Fristsetzung, Män-
gelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, 
d. h. in Schrift- oder Textform (z. B. Brief, E-Mail, Te-
lefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und
weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die 
Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.

1.4.	 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften 
haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine 
derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar 
abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

2. Angebote und Aufträge
Unsere Angebote sind stets freibleibend und unver-
bindlich. Dies gilt auch für sämtliche Angaben in Preis-
listen, Prospekten etc. Von uns genannte Liefertermine
sind nur Annäherungswerte, die einzuhalten wir uns
bemühen. Aus der Nichteinhaltung von Lieferfristen
können gegen uns keine Ansprüche hergeleitet wer-
den, es sei denn, derartige Fristen sind von uns aus-
drücklich als verbindlich bestätigt worden und eine uns 
gesetzte angemessene Nachfrist bleibt unbeachtet. An
Aufträge sind wir nur gebunden, wenn diese von uns
ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden, unabhängig
von der Form in der sie erteilt wurden. Katalogang-
aben sind lediglich Warenbeschreibungen und stellen
keinesfalls zugesicherte Eigenschaften dar. Darüber
hinaus sind Eigenschaften von Mustern nicht als zuge-
sicherte Eigenschaften anzusehen.

3. Preise
Es haben ausschließlich die von uns schriftlich bestä-
tigten Preise Gültigkeit. Diese verstehen sich ab Lager
zuzüglich jeweils gültiger Umsatzsteuer sowie zuzüg-
lich Nebenkosten wie Porto und Verpackung, Frachten, 
Versicherungen etc. Liegen zwischen Bestellung und
Lieferung mehr als 4 Monate, so sind wir berechtigt
den am Tag der Lieferung gültigen Preis zu berechnen,
auch wenn zunächst andere Preise bestätigt wurden.
Der jeweilige Tagespreis gilt auch, wenn unsere Auf-
tragsbestätigungen ohne Preisangaben erfolgen. Er-
folgt eine Bestellung auf Abruf, so gilt für die einzelnen 
Teillieferungen jeweils der am Tage der Lieferung gülti-
ge Einzelpreis. Nachträgliche Änderungswünsche des
Käufers berechtigen uns in jedem Fall zur Preisanpas-
sung.

4. Zahlungsbedingungen
Der Rechnungsbetrag ist binnen 30 Tagen ab Rech-
nungsstellung und Lieferung netto zu zahlen. Kommt
der Käufer in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe des üblichen Kontokorrentzins-
satzes zu fordern. Kann ein höherer Verzugsschaden
nachgewiesen werden, sind wir berechtigt, diesen gel-
tend zu machen. Wir sind jedoch, auch im Rahmen
einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berech-
tigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vor-
kasse auszuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt
erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.

5. Aufrechnung, Zurückbehaltung
Gegenüber unseren Rechnungen kann nur mit an-
erkannten oder bereits rechtskräftig festgestellten
Gegenforderungen aufgerechnet werden. Ein Zurück-
behaltungsrecht des Käufers gegenüber unseren Forde-
rungen wird ausdrücklich ausgeschlossen. Bei Mängeln 
der Lieferung bleiben die Rechte des Käufers insbeson-
dere gem. Ziff. 10.3 dieser AVB unberührt.

6. Lieferung
Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungs-
ort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung
ist. Auf Verlangen des Käufers wird die Ware an einen 
anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf).
Der Versand unserer Waren erfolgt ausdrücklich auf
Rechnung und Gefahr des Käufers. Mit Verlassen unse-
res Hauses geht die Gefahr für die bestellte Ware auf
den Käufer über. Gleiches gilt im Fall einer Abholung
im Zeitpunkt der Anzeige der Versandbereitschaft. So-
fern keine gesonderten Wünsche des Bestellers vorlie-
gen, wählen wir die nach unserer Ansicht günstigste
Versandart, ohne jedoch für die Auswahl eine Haftung 
zu übernehmen.

7. Sonderanfertigungen
Nach Muster oder Zeichnung sowie auf Sonderwunsch 
anzufertigende Teile müssen in jedem Falle abgenom-
men und bezahlt werden, es sei denn, sie weisen einen 
von uns zu vertretenden Mangel auf, der ihre Tauglich-
keit für die Zwecke des Käufers aufhebt. Ist die Taug-
lichkeit für die Zwecke des Käufers lediglich gemindert, 
kann der Käufer nur Minderung des Kaufpreises, nicht
jedoch Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.

8. Mengen
Fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen be-
halten wir uns vor. Mehr- oder Minderlieferungen von
bis zu 10 % der Bestellmenge sind branchenüblich und 
gelten als vertragsmäßige Erfüllung. Bei Unterlieferung 
der Bestellmenge besteht kein Anspruch auf Nachliefe-
rung der Fehlmenge.

9. Eigentumsvorbehalt
9.1.	 Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer ge-

genwärtigen und zukünftigen Forderungen aus dem 
Kaufvertrag und der laufenden Geschäftsverbindung 
(gesicherte Forderungen) mit dem Käufer bleiben die 
verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer ist 
befugt, über die gekauften Waren im ordentlichen 
Geschäftsgang zu verfügen. Der Eigentumsvorbe-
halt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, 
Vermischung oder Verbindung unserer Ware entste-
henden Erzeugnisse, wobei wir als Hersteller gelten. 
Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht 
bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis 
der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren. Der 
Käufer gilt in diesen Fällen als Verwahrer.

9.2.	 Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderun-
gen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt 
bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils 
(vgl. Ziff. 9.1) zur Sicherung an uns ab. Er ist er-
mächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstel-
lung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung 
einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist 
der Käufer nicht befugt.

9.3.	 Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der 
Vorbehaltsware ist dem Käufer untersagt.

9.4.	 Über eine Pfändung oder sonstige Beeinträchtigung 
unserer Rechte durch Dritte hat uns der Käufer unver-
züglich zu benachrichtigen.

9.5.	 Im Falle eines Zahlungsverzuges oder einer Vermö-
gensverschlechterung sind wir berechtigt, die soforti-
ge Aushändigung der Vorbehaltsware zu beanspru-
chen. Befristete Forderungen werden sofort fällig.

9.6.	 Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forde-
rungen um mehr als 20 %, geben wir auf Verlangen 
Sicherheiten in entsprechender Höhe nach unserer 
Wahl frei.

10. Gewährleistung
10.1.	 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere

Informationen und Angaben nach bestem Wissen 
erfolgen. Funktion und Einsatz liegen jedoch in der 
alleinigen Verantwortung des Anwenders, der die 
einwandfreie Tauglichkeit unserer Produkte für seine 
Anwendung vor einem beabsichtigten Gebrauch zu 
überprüfen hat.
Wir übernehmen keine ausdrückliche oder still-
schweigende Gewährleistung für die Eignung, Funk-
tion oder Handelsfähigkeit der Anwenderprodukte 
bei einem spezifischen oder allgemeinen Gebrauch 
und können bei Nichtbeachtung für keinen zufälligen 
Schaden oder Folgeschaden haftbar gemacht wer-
den.

10.2.	 Mängelansprüche des Käufers bestehen nur, wenn 
der Käufer seine nach §§ 377, 381 HGB geschul-
deten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungs-
gemäß nachgekommen ist.
Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Ware 
vorliegt, sind wir unter Ausschluss der Rechte des 
Käufers, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kauf-
preis herabzusetzen (Minderung), zur Nacherfüllung 
verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund der ge-
setzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nach-
erfüllung berechtigt sind. Der Käufer hat uns eine an-
gemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren. Die 
Nacherfüllung kann nach unserer Wahl durch Besei-
tigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung 

einer neuen Ware erfolgen. Wir sind berechtigt, die 
geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu ma-
chen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. 
Der Käufer ist jedoch berechtigt, einem im Verhältnis 
zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zu-
rückzuhalten. Die zum Zweck der Prüfung und Nach-
erfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesonde-
re Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 
(nicht: Ausbau- und Einbaukosten), tragen wir, wenn 
tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können 
wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangel-
beseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbe-
sondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, 
es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für 
den Käufer nicht erkennbar.

10.3.	 Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Käu-
fer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises 
(Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Ver-
trag erklären. Die Nachbesserung gilt mit dem zwei-
ten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen, soweit 
nicht aufgrund des Vertragsgegenstandes weitere 
Nachbesserungsversuche angemessen und dem Käu-
fer zumutbar ist.

10.4.	 Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von 
weitergehenden Schadensersatzansprüchen bleibt 
hiervon unberührt.

10.5.	 Die Gewährleistungsansprüche des Käufers verjäh-
ren ein Jahr nach Ablieferung der Ware bei dem 
Käufer, es sei denn, wir haben den Mangel arglistig 
verschwiegen; in diesem Fall gelten die gesetzlichen 
Regelungen.

10.6.	 Schadensansprüche des Käufers wegen eines Man-
gels verjähren ein Jahr ab Ablieferung der Ware. 
Dies gilt nicht im Fall von uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen verschul-
deten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, wenn wir oder unsere gesetzlichen Ver-
treter vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt ha-
ben oder wenn unsere einfachen Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich gehandelt haben.

10.7.	 Vertragsstrafen (Pönale), die zwischen unseren Kun-
den und deren Kunden vereinbart wurden, können 
nicht an uns weitergegeben werden, wenn wir von 
diesem Zusammenhang vor Auftragsvergabe keine 
Information erhalten haben und diesen schriftlich zu-
gestimmt haben.

10.8.	 Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z. 
B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers
gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen
Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – ge-
gebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über
die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanferti-
gungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die
gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der 
Fristsetzung bleiben unberührt.

11. Rücktritt
Ist eine vertragsgemäße Lieferung aus Gründen, die
wir nicht zu vertreten haben, nicht möglich, so sind wir
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass der
Käufer hieraus Rechte gegen uns herleiten kann.

12. Exportklausel
Wir sind nicht zum Ersatz von Schäden des Kunden
oder anderer Personen verpflichtet, die sich aus Liefer-
verzögerungen oder der gänzlichen Unmöglichkeit ei-
ner Lieferung als Folge von gesetzlichen oder behördli-
chen Ausfuhrbeschränkungen ergeben, es sei denn, wir 
handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig. Die Pflicht des 
Kunden zur Zahlung der vereinbarten Vergütung bleibt
vom Eintritt  von Leistungsstörungen in Folge von Aus-
fuhrbeschränkungen unberührt. Wir haben das Recht
zum Rücktritt vom Vertrag, wenn nach Vertragsschluss
Leistungsstörungen in Folge von Ausfuhrbeschränkun-
gen eintreten.

13. Erfüllungsort, Gerichtstand,
anzuwendendes Recht

13.1.	 Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und 
Zahlungen sowie sämtliche sich zwischen uns und 
dem Käufer ergebenden Streitigkeiten ist unser Fir-
mensitz in Lüdenscheid. 

13.2.	 Die Beziehung zwischen den Vertragsparteien regeln 
sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss in-
ternationalen Einheitsrechts, insbesondere der Vor-
schriften des UN- Kaufrechts.

Stand: 29.07.2019
Es gilt immer der aktuelle Stand der AVB. Abzurufen unter 

www.fischerelektronik.de

Allgemeine Verkaufsbedingungen
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Die Angaben in diesem Katalog wurden sorgfältig erstellt und geprüft. 
Dennoch bleiben Irrtümer und Druckfehler, vor allem aber technische 
Änderungen durch Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Pro-
dukte, vorbehalten. Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn 
sie nicht gesondert gekennzeichnet oder erwähnt werden. Fehlende 
Kennzeichnung bedeutet nicht, daß eine Ware oder ein Warenzeichen 
frei sind. Der auszugsweise Nachdruck oder die Vervielfältigung des 
Kataloges ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung durch 
Fischer Elektronik gestattet. Alle Angaben in diesem Katalog, Texte, 
Abbildungen, Dokumente und Beschreibungen unterliegen dem Ur-
heberrecht und dem Schutzvermerk zur Beschränkung der Nutzung 
von Dokumenten und Produkten gemäß DIN ISO 16016.
Alle Rechte vorbehalten. © Copyright Fischer Elektronik 1969 ... 2019
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